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§ 91 Aufhebung bisherigen Rechts
Anhang (zu § 65)

Teil 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fir bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fir Grundstticke
sowie fur andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften
aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fur

1. Anlagen des 6ffentlichen Verkehrs einschlie3lich Zubeh@r, Nebenanlagen und
Nebenbetrieben, mit Ausnahme von Gebéauden,

2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegenmit Ausnahme von Gebauden,

3. Leitungen, die der 6ffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, der
offentlichen Abwasserbeseitigung oder dem Fernmeldewesen dienen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport-von Stoffen dienen,

5. Krane und Krananlagen mit Ausnahme/er Kranbahnen und Kranfundamente.
§2
Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte
Anlagen. Eine Verbindung mit«dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, nicht nur
vorubergehend ortsfest benutzt zu werden. Zu den baulichen Anlagen zahlen auch

1. Wohn-, Verkaufs- und andere Wagen, die nicht nur voriibergehend ortsfest benutzt
werden,

2. Aufschittungen und Abgrabungen,

3. Lagerplatze, Abstellplatze, Ausstellungsplatze und Freisitze vor Gaststattenbetrieben,
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4. Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,

5. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplatze,

6. Geruste und Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, Gberdeckte bauliche Anlagen, die von
Menschen betreten werden kénnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.

(3) Gebaude mit einer Hohe

1. bis 7 m sind Gebaude geringer Hohe,

2. von mehr als 7 m bis 22 m sind Geb&ude mittlerer Hohe,

3. von mehr als 22 m sind Hochhauser.

Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal3 der FuRBbodenoberkante des héchstgelegenen
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum maoglich ist, tiber der Gelandeoberflache im
Mittel.

(4) Wohngebaude sind Gebaude, die iberwiegend der Wohnnutzung dienen und aul3er
Wohnungen allenfalls Raume fir die Berufsausibung freiberuflich oder in &hnlicher Art
Tatiger sowie die zugehoérigen' Garagen und Nebenrdume enthalten.

(5) Vollgeschosse sind Geschosse, die mit der Oberkante der Rohdecke im Mittel mehr als
1,40 m Uber die Stralenhdhe oder.im Mittel mehr als 2 m Gber die Geldndeoberflache
hinausragen (oberirdische Geschosse) und eine Hohe von mindestens 2,30 m haben. Die
beiden obersten Geschosse sind nur dann Vollgeschosse, wenn sie diese Hohe Gber mehr
als 2/3 des darunterliegenden Geschosses haben. Die Hohe der Geschosse wird von
Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke der dartiberliegenden Decke, bei
Geschossen mit Dachflachen bis zur Unterkante Dachkonstruktion gemessen.

(6) Oberste Geschosse nach Absatz 5 Satz 2 sind Geschosse mit geneigten Dachflachen
(Dachgeschosse) und Geschosse, die gegentiber allen AuRenwanden des jeweils
darunterliegenden Geschosses um mindestens ein Drittel ihrer Wandhdhe zurticktreten
(Staffelgeschosse). Eine von Satz 1 abweichende Ausbildung kann zugelassen werden,
wenn die Abweichung stadtebaulich vertretbar ist; sie ist zulassig zur Einhaltung einer
geschlossenen Bauweise. Hohlrdume zwischen der obersten Decke und der
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Dachkonstruktion, in denen Aufenthaltsraume nicht maglich sind, gelten nicht als
Geschosse.

(7) Kellergeschosse sind Geschosse, deren rohbaufertige FuRbodenoberkanten ganz oder
teilweise mindestens 70 cm unter der Gelandeoberflache liegen.

(8) Gelandeoberflache ist die Hohe der natirlichen Gelandeoberflache, soweit nicht durch
die Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder durch die Baugenehmigung eine andere
Hohe bestimmt wird.

(9) StralRenhohe ist die Hohe der Stral3e an der Grundsticksgrenze im Bereich der
baulichen Anlage; bei geneigtem Gelande ist die mittlere Hohe maRgebend. Ist die Stral3e
noch nicht hergestellt, wird die StraBenhdhe mit der Baugenehmigung.bestimmt.

(10) Baugrundstuck ist das Grundstiick im Sinne des Burgerlichen 'Rechts, auf dem ein
Vorhaben durchgefihrt wird oder auf dem sich eine bauliche/Anlage befindet.

(11) Aufenthaltsrdume sind Raume, die zum nichtnur voribergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt oder geeignet sind. Aufenthaltsrdume sind insbesondere nicht: Flure,
Treppenrdume, Bader und Toilettenraume, Nebenraume wie Speisekammern und andere
Vorrats- und Abstellraume, Trockenrdume, Wasch- und Futterkiichen, ferner Garagen,
Heizraume, Kesselraume, Maschinenrdume sowie Raume, die zur Lagerung von Waren
und zur Aufbewahrung von Gegenstanden bestimmt sind, auch wenn in ihnen die mit der
Lagerung oder Aufbewahrung notwendig verbundenen Arbeiten verrichtet werden.

(12) Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen,
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

(13) Stellplatze sind Flachen, die.dem Abstellen von Kraftfahrzeugen auf3erhalb der
offentlichen Verkehrsflachen.dienen. Garagen sind ganz oder teilweise umschlossene
Raume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Als Garagen gelten nicht

1. Ausstellungs- und Verkaufsraume fur Kraftfahrzeuge,

2. Werk- und Lagerraume, in denen Kraftfahrzeuge mit leeren Kraftstoffbehéaltern
abgestellt werden.

(14) Bauprodukte sind

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche
Anlagen eingebaut zu werden,
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aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit
dem Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighauser, Fertiggaragen und Silos.

(15) Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen
von baulichen Anlagen.

8§83
Allgemeine Anforderungen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1
Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instandzuhalten, daf3 die
offentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht geféahrdet
sowie die nattrlichen Lebensgrundlagen geschont und keine unzumutbaren Belastigungen
verursacht werden. Dabei soll auf die Belange behinderter Menschen Rucksicht
genommen werden.

(2) Bauprodukte durfen nur verwendet werden, wenn bel ihrer Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemaRer Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses
Gesetzes erfillen und gebrauchstauglich sind.

(3) Die vom Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa durch 6ffentliche
Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen eingefuhrten technischen Regeln
sind einzuhalten. Bei der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die
Fundstelle verwiesen werden. Von den Technischen Baubestimmungen kann abgewichen
werden, wenn eine gleichwertige Ausfihrung nachgewiesen wird; § 20 Abs. 3 und § 24
bleiben unberihrt.

(4) Fur die Beseitigung der Anlagen, und Einrichtungen im Sinne des 8 1 Abs. 1, fur die
Anderung ihrer Benutzung, flrdie Baustelle und fiir die Baugrundstiicke gelten die
Absatze 1 und 3 sinngemal3:

Teil 2
Das Grundstiick und seine Bebauung

§4
Bebauung der Grundstiicke

(1) Bauliche Anlagen durfen nur errichtet werden, wenn

1. das Baugrundstiick nach seiner Lage und Beschaffenheit fir die bauliche Anlage so
geeignet ist, dald durch chemische, physikalische oder biologische Einfliisse aus
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Wasser, Boden und Luft, insbesondere aus Altlasten, Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen,

2. das Baugrundstuck so an einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache liegt oder
eine solche offentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu ihr hat, daf® der von der
baulichen Anlage ausgehende Zu- und Abgangsverkehr und der Einsatz von
Feuerldsch- und Rettungsgeraten ohne Schwierigkeiten mdglich sind.

Bei Wohnwegen kann auf die Befahrbarkeit verzichtet werden, wenn wegen des
Brandschutzes keine Bedenken bestehen. Einer 6ffentlich-rechtlichen Sicherung der
Zufahrt bedarf es nicht, wenn die Benutzung durch Miteigentumsanteile, die im
Bestandsverzeichnis des Grundbuchblatts unter der Nummer des Baugrundstiicks
eingetragen sind, gesichert ist.

(2) Die Errichtung einer baulichen Anlage auf mehreren Grundstticken ist nur zulassig,
wenn durch Vereinigungsbaulast 6ffentlich-rechtlich gesichertist, dal? keine Verhéltnisse
eintreten konnen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen.

8§85
Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist.insbesendere fir die Feuerwehr ein geradliniger
Zu- oder Durchgang zu ruckwartigen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er
zu schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebaude Uber Rettungsgerate der
Feuerwehr fuhrt. Der Zu- oder Durchgang mufd mindestens 1,25 m breit sein und darf
durch Einbauten nicht eingeengt werden; bei Turdéffnungen und anderen geringfligigen
Einengungen genugt eine lichte Breite von 1 m. Die lichte H6he des Zu- oder Durchgangs
muld mindestens 2 m betragen.

(2) Zu Gebauden, bei denen die Oberkante der Bristung notwendiger Fenster oder
sonstiger zum Anleitern hestimmter Stellen mehr als 8 m Giber Gelandeoberflache liegt, ist
in den Fallen des Absatzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchganges eine mindestens 3 m
breite Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Die lichte Ho6he der Zu- oder Durchfahrt muf3
senkrecht zur Fahrbahn gemessen mindestens 3,50 m betragen. Wéande und Decken von
Durchfahrten missen feuerbestéandig sein.

(3) Eine andere Verbindung als nach den Abséatzen 1 und 2 kann gestattet werden, wenn
dadurch der Einsatz der Feuerwehr nicht behindert wird; sie kann verlangt werden, wenn
der Einsatz der Feuerwehr es erfordert.

Seite 8 von 98



(4) Bei Gebauden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer offentlichen
Verkehrsflache entfernt sind, kdnnen Zufahrten oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den
vor und hinter den Gebauden gelegenen Grundsticksteilen verlangt werden.

(5) Bei Gebauden, bei denen der zweite Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr
fuhrt und bei denen die Oberkante der Brustungen notwendiger Fenster oder sonstiger
zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m tUber der Gelandeoberflache liegt, missen
diese Stellen fir Feuerwehrfahrzeuge auf einer befahrbaren Flache erreichbar sein, soweit
dies zur Sicherung des zweiten Rettungsweges nach § 17 Abs. 4 erforderlich ist. Diese
Flache muf3 einen Abstand von mindestens 3 m und héchstens 9 m, bei mehr als 18 m
Brustungshohe einen Abstand von hdchstens 6 m von der Aul3enwand haben; grél3ere
Abstande konnen gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht
bestehen.

(6) Die Zufahrten und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie die befahrbaren Flachen nach
Absatz 5 dirfen nicht durch Einbauten eingeengt werden und.sind standig freizuhalten.
Sie mussen fir Feuerwehrfahrzeuge ausreichend<befestigt und tragfahig sein. Die
befahrbaren Flachen nach Absatz 5 missen nach oben offen sein.

§6
Abstandsflachen

(1) Vor AuRenwanden von Gebauden sind Flachen von oberirdischen Gebauden sowie
von Anlagen und Einrichtungen nach Absatz 10 freizuhalten (Abstandsflachen). Eine
Abstandsflache ist nicht erforderlich vor/Au3enwanden, die an Nachbargrenzen errichtet
werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften

1. das Gebaude an die Grenze gebaut werden muf3 oder

2. das Gebaude an die Grenze gebaut werden darf und 6ffentlich-rechtlich gesichert ist,
dall vom Nachbargrundstiick angebaut wird. Auf die 6ffentlich-rechtliche Sicherung
kann verzichtet werden, wenn stadtebauliche Bedenken nicht bestehen.

Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die Nachbargrenze gebaut werden, ist
aber auf dem Nachbargrundstiick ein Gebaude an der Grenze vorhanden, so kann
gestattet oder verlangt werden, daf3 angebaut wird. Mul3 nach planungsrechtlichen
Vorschriften an die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstiick
ein Geb&ude mit Abstand zu dieser Grenze vorhanden, so kann gestattet oder verlangt
werden, dald eine Abstandsflache eingehalten wird.
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(2) Die Abstandsflachen miussen auf dem Baugrundstick selbst oder auf 6ffentlichen
Verkehrs-, Griin- oder Wasserflachen liegen. Es kann zugelassen werden, dal’ sich
Abstandsflachen ganz oder teilweise auf Nachbargrundstiicke erstrecken, wenn 6ffentlich-
rechtlich gesichert ist, daf3 diese nicht tiberbaut werden und auf die dort vorgeschriebenen
Abstande und Abstandsflachen nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstandsflachen durfen sich nicht Gberdecken; dies gilt nicht ftr

1. AuRenwande, die in einem Winkel von mehr als 60° zueinander stehen,

2. AulRenwdande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebauden mit
nicht mehr als zwei Wohnungen und

3. Abstandsflachen auf o6ffentlichen Verkehrs-, Griin- oder. \WWasserflachen.

(4) Die Tiefe der Abstandsflache bemif3t sich nach der Wandhéhe. Als Wandhohe gilt das
Mal3 von der Geldndeoberflache bis zum Schnittpunkt der.Wandaul3enseite mit der
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluf3 der Wand. Bei Wanden, die an Giebelflachen
grenzen, gilt als oberer Abschlul® der Wand die Verbindungslinie der Schnittpunkte nach
Satz 2. Bei unterschiedlicher Hohe der Schnittpunkte:sowie bei geneigter
Gelandeoberflache ist die im Mittel gemessene Wandhdhe maf3gebend; dies gilt bei
gestaffelten Wéanden fir den jeweiligen Wandabschnitt. Als Wand gelten:

1. Dachaufbauten, die nicht mindestens 0,60 m hinter die AulRenwand zuriickspringen,

2. Dacher mit einer Neigung ven mehr als 70°.

Zur Wandhohe werden zu.einem Drittel hinzugerechnet:

1. die Hb6he von Dachern.mit einer Neigung von mehr als 45°,

2. die Hohe von Dachern mit Dachaufbauten, wenn diese zusammen mehr als halb so
breit wie die darunter liegende Aul3enwand sind,

3. die Hbhe von Giebelflachen.
Als Hohe von Dachern und Giebelflachen gilt das Mal3 von der nach Mal3gabe der Satze 2

bis 4 ermittelten Wandhohe bis zum hochsten Punkt der Dachhaut. Die Summe der Mal3e
ergibt das Mal3 H.

(5) Die Tiefe der Abstandsflache betragt:
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1. allgemein 0,6 H
2. in Kerngebieten 0,4H
3. in Gewerbe- und Industriegebieten 0,25 H.

In Sondergebieten kann eine geringere Tiefe als 0,6 H gestattet werden, wenn die
Nutzung des Sondergebietes dies rechtfertigt. Das jeweilige Mal} ist auf volle 10 cm, bei
Tiefen Gber 10 m auf volle 50 cm abzurunden. In allen Fallen mul3 die Tiefe der
Abstandsflache vorbehaltlich der Regelungen der Absatze 6 und 7 mindestens 3 m
betragen. Nachbarschitzende Wirkung kommt nur der halben Tiefe der Abstandsflache
nach Satz 1 und 3, mindestens jedoch einer Tiefe von 2,50 m zu.

(6) Die Tiefe der Abstandsflache mul3 mindestens 5 m betragen:

1. bei Wéanden aus brennbaren Baustoffen, die nicht mindestens.feuerhemmend sind,

2. bei feuerhemmenden Wanden, deren Oberflache aus normalentflammbaren
Baustoffen besteht oder die Gberwiegend eine Verkleidung aus normalentflammbaren
Baustoffen haben.

Fur Nebenzwecken dienende, untergeordnete Gebaude ohne Feuerstatten und ohne
Aufenthaltsraume kénnen Ausnahmen erteilt werden, wenn Bedenken wegen des
Brandschutzes nicht bestehen.

(7) In Gewerbe- und Industriegebieten genugt abweichend von Absatz 5 bei Wanden ohne
Offnungen eine Tiefe der Abstandsflache

1. von 1,50 m, wenn die Wande mindestens feuerhemmend sind und einschlieflich inrer
Verkleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. von 2,50 m, wenn.die Wande mindestens feuerhemmend sind oder einschlief3lich
ihrer Verkleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Dies gilt nicht fir Abstandsflachen gegentber Grundstlcksgrenzen.

(8) Wenn eine ausreichende Beliftung und Beleuchtung mit Tageslicht gewéhrleistet bleibt
und hinsichtlich des Brandschutzes und des Gesundheitsschutzes keine Bedenken
bestehen, kbnnen geringere als die nach den Absatzen 5 bis 7 mindestens erforderlichen
Tiefen der Abstandsflachen zugelassen werden:

1. bei Nutzungsénderungen in Baudenkmaélern sowie in Gebauden mit zulassigerweise
errichteten Aufenthaltsrdumen,
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2. fur Baumallnahmen an AuRenwéanden vorhandener Gebaude, wie Verkleidung oder
Verblendung,

3. fur Antennentrager, die hoheitlichen Aufgaben oder Aufgaben der Deutschen Bahn
AG oder der Deutschen Bundespost dienen,

4. fur Windenergieanlagen,

5. in Uberwiegend bebauten Gebieten, wenn die Gestaltung des Stral3enbildes oder
besondere ortliche oder stadtebauliche Verhéltnisse oder die Schonung des
vorhandenen erhaltenswerten Grundsticksbewuchses dies erfordern,

6. vor AuBenwanden ohne notwendige Fenster fir Aufenthaltsraume.

Soweit die Tiefe der Abstandsflache die MalRe nach Absatz 5 Satz 5 unterschreitet, diirfen
nachbarliche Belange nicht erheblich beeintrachtigt werden.

(9) Ergeben sich durch zwingende Festsetzungen einessBebauungsplanes geringere
Tiefen der Abstandsflachen, so gelten diese Tiefen.

(10) Far bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen, von denen
Wirkungen wie von Gebauden ausgehen, gelten die Absatze 1 bis 9 gegeniber Gebauden
und Nachbargrenzen sinngemalf.

(11) Die Abstandsflache wird senkrecht zur Wand gemessen. Vor die Wand vortretende
Bauteile wie Gesimse, Dachvorspriinge, Hauseingangstreppen und deren Uberdachungen
und untergeordnete Vorbauten.wie Erker und Balkone, die nicht mehr als 1,50 m vortreten,
bleiben bei der Bemessung der Abstandsflachen aul3er Betracht. Ebenfalls
unbericksichtigt bleiben untergeordnete Wintergéarten, die nicht zum dauernden Aufenthalt
geeignet sind und nicht in offener Verbindung zu einem Aufenthaltsraum stehen. Von der
gegenuberliegenden Nachbargrenze missen Wintergarten und sonstige Vorbauten
mindestens 2,50 m entfernt bleiben.

(12) In den Abstandsflachen eines Gebaudes und zu diesem ohne eigene Abstandsflache
sind mit einer mittleren Wandhdhe von maximal 3,50 m tber der Gel&ndeoberflache
zulassig:

1. Garagen,

2. Wintergarten nach Absatz 11,
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3. Gebaude ohne Fenster zu diesem Gebaude,
4. Nebenanlagen fur die 6ffentliche Versorgung,
5. sonstige Anlagen und Einrichtungen nach Absatz 10,

sofern sie die Beluftung und Beleuchtung des Gebaudes nicht wesentlich beeintrachtigen
und hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.

(13) Auf einem Baugrundstiick sind gegeniber den Nachbargrenzen ohne Abstandsflache
zulassig:

1. Garagen einschlief3lich eingebauter Abstellrdume,

2. ein sonstiges Gebaude ohne Feuerstatten und Aufenthaltsraume,
3. Nebenanlagen fur die 6ffentliche Versorgung,

4. Stutzmauern und Einfriedigungen.

Die Gesamtlange der in Satz 1 genannten Geb&aude darf an keiner Nachbargrenze groRRer
als 9 m sein und insgesamt 18 m nicht Uberschreiten. lhre nach Absatz 4 zu bestimmende
mittlere Wandhohe an der Grenze darf 3.m nicht Uberschreiten. Abweichend von Satz 1
konnen die dort genannten Geb&ude mit einem Abstand von mindestens 1 m zugelassen
werden.

§7
Anpflanzungen, Befestigungen und Veranderungen von Grundstiicksflachen

(1) Die Grundstucksflachen von Baugrundstiicken, die nicht fir bauliche Anlagen genutzt
werden (Freiflachen), durfen nicht in einer die Wasserdurchlassigkeit wesentlich
mindernden Weise befestigt werden,; sie durfen nicht verunstaltet wirken und auch ihre
Umgebung nicht verunstalten.

(2) Die Bauordnungsbehdérde kann bei der Errichtung oder wesentlichen Anderung
baulicher Anlagen das Anpflanzen von standortgerechten Baumen und Strauchern, deren
Erhaltung sowie das Anpflanzen von Gewachsen zur Begriinung von baulichen Anlagen
verlangen, wenn dadurch gestaltete Bauteile und notwendige Fenster nicht verdeckt
werden. Die Art der Bepflanzung soll auch danach bestimmt werden, ob es sich um
bebaubare oder unbebaubare Freiflachen handelt.
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(3) Die Grundstiicksflachen, die zulassigerweise fur bauliche Anlagen wie Stellplatze,
Zufahrten, Gehwege, Abstell- und Lagerplatze benétigt werden, dirfen nur soweit befestigt
werden, wie es fur deren Nutzung erforderlich ist, sofern nicht die Belastung des
Niederschlagswassers oder eine zu geringe Durchlassigkeit des Bodens eine
Versiegelung erfordert.

(4) Bei der Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen kann verlangt werden, daf die
Oberflache des Grundstuicks verandert wird, um eine Stérung des Stral3enbildes,
Ortsbildes oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen oder um die
Oberflache der Hohe der Verkehrsflachen oder der Nachbargrundstticke anzugleichen.

§8
Kinderspielplatze

(1) Soweit nicht entsprechende Gemeinschaftsanlagen nach 8,10 vorhanden oder
vorgesehen sind, ist bei Gebauden mit insgesamt mehr als drei Wohnungen auf dem
Baugrundsttick oder in dessen Nahe ein Kinderspielplatz anzulegen und instandzuhalten.
Auf die in Satz 1 genannte Zahl werden nicht angerechnet:

1. die vor dem 15. Juni 1973 genehmigten‘Wehnungen,
2. Ein-Raum-Wohnungen mit héchstens40 m2 Wohnflache,

3.  Wohnungen in Gebauden mit dem Erscheinungsbild und der Nutzung von
Einfamilienhdusern, wenn deren'Aufenthaltsraume einen unmittelbaren Zugang zu
einer zum Spielen geeigneten und.der ausschlie3lichen Verfiigung des
Wohnungsinhabers unterliegenden Gartenflache haben,

4. Wohnungen mit einer besonderen Zweckbestimmung, in denen Kinder Ublicherweise
nicht wohnen.

Fur bestehende Gebaude mit mehr als insgesamt drei Wohnungen, fir die eine
Verpflichtung nach Satz 1 nicht besteht, kann durch Ortsgesetz die Herstellung von
Kinderspielplatzen in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes verlangt werden, wenn
Gesundheit oder Schutz der Kinder dies rechtfertigt. Die GroR3e der Kinderspielplatze
richtet sich nach der Art und Anzahl der Wohnungen auf dem Grundstuck.

(2) Kann die Pflicht zur Herstellung eines Kinderspielplatzes auf dem Baugrundstick oder
in dessen Nahe vom Bauherrn nicht erfullt werden, so wird eine Baugenehmigung nur
erteilt, wenn dieser einen Geldbetrag fur die Gestaltung von Kinderspielmdglichkeiten an
die Gemeinde zahlt. Die Zahlung eines Geldbetrages als Voraussetzung fiir die Erteilung
einer Baugenehmigung entfallt, wenn zusatzliche Wohnungen durch Wohnungsteilung,
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Ausbau, Aufstockung oder durch Anderung der Nutzung in einem Gebaude geschaffen
werden, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet war. Die Hohe des zu zahlenden
Geldbetrages wird fur die Stadtgemeinde Bremen vom Senator fir Umwelt, Bau, Verkehr
und Europa und fir die Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat der Stadt
Bremerhaven festgesetzt; sie darf 80 vom Hundert der durchschnittlichen Kosten fiur die
Herstellung und die Unterhaltung nicht Ubersteigen.

§9
Einfriedigung der Baugrundstiicke

(1) Es kann verlangt werden, dalR Baugrundstiicke entlang der 6ffentlichen Verkehrsflache
eingefriedigt oder abgegrenzt werden, wenn die Sicherheit oder die Gestaltung dies
erfordert. Das gleiche gilt fur Aufschittungen, Abgrabungen, Lagerplatze,
Ausstellungsplatze und Abstellplatze sowie fir Campingplatze, Woechenendplatze und
Zeltplatze, Sportplatze und Spielplatze.

(2) Einfriedigungen zwischen Nachbargrundstticken dirfen hinter der vorderen Baulinie
oder Baugrenze nicht hoher als 2 m tGber der Gelandeoberflache des Nachbargrundstiicks
sein.

§10
Gemeinschaftsanlagen

(1) Die Herstellung, Instandhaltung und_Verwaltung von Gemeinschaftsanlagen,
insbesondere fir Stellplatze und Fahrradabstellplatze (8§ 49), Kinderspielplatze (8 8) sowie
Standplatze fiir Abfall- und Wertstoffbehalter (§ 45), fir die in einem Bebauungsplan
Flachen festgesetzt sind, obliegen den Eigentimern derjenigen Grundsticke, fur die diese
Anlagen bestimmt sind. Soweit die Eigentimer nichts anderes vereinbaren, sind die
Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuches tber die Gemeinschaft mit der MalRgabe
anzuwenden, dal3 sich das Rechtsverhaltnis der Eigentimer untereinander nach dem
Verhéltnis des MalRes der zulassigen baulichen Nutzung ihrer Grundstiicke richtet. Ein
Erbbauberechtigter tritt an die Stelle des Eigentiimers. Ist der Eigentiimer oder der
Erbbauberechtigte nicht der Bauherr, so obliegt dem Bauherrn die Beteiligung an der
Gemeinschaftsanlage. Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt auch fur die Rechtsnachfolger.

(2) Eine Gemeinschaftsanlage mufl3 hergestellt werden, sobald und soweit sie zur
Erfillung ihres Zweckes erforderlich ist. Die Bauordnungsbehdrde kann die Herstellung
unter Festsetzung einer bestimmten Frist schriftlich anordnen.

(3) Die Bauordnungsbehdrde kann verlangen, daf’ der Antragsteller in Hohe des
voraussichtlich auf ihn entfallenden Anteils der Herstellungskosten der
Gemeinschaftsanlage Sicherheit leistet.
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(4) Sind in einem Bebauungsplan Flachen fir Gemeinschaftsanlagen festgesetzt, so
durfen entsprechende Anlagen auf den einzelnen Baugrundstticken nicht genehmigt
werden, es sei denn, dal3 hierdurch der Zweck der Festsetzungen nicht gefahrdet wird.

§11
Teilung von Grundstiicken

(1) Durch die Teilung eines Grundstlicks, das bebaut ist oder aufgrund einer
Baugenehmigung oder einer Genehmigungsfreistellung nach § 66 bebaut werden darf,
durfen keine Verhéaltnisse geschaffen werden, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder
den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. 8§ 82 gilt
entsprechend.

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von den Vorschriften dieses Gesetzes oder den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften abgewichen werden, ist 8 65 Abs. 6
Satz 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

Teil 3
Bauliche Anlagen

Abschnitt 1
Gestaltung

§12
Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen mussen nach Form;.Mal3stab, Verhaltnis der Baumassen und
Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, daf3 sie nicht verunstaltet
wirken.

(2) Bauliche Anlagen sind.mit ihrer Umgebung derartig in Einklang zu bringen, daf3 sie das
Stral3enbild, Ortsbild oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte
Gestaltung nicht storen. Auf Bau- und Naturdenkmale und auf erhaltenswerte Eigenarten
der Umgebung ist Rlcksieht zu nehmen.

(3) Die Beurteilung der Gestaltung hat unter Bertcksichtigung des Empfindens eines auf
diesem Gebiete sachkundigen und erfahrenen Betrachters zu erfolgen.

§13
Anlagen der AuBenwerbung und Warenautomaten

(1) Anlagen der AuRenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der

Ankundigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom
offentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zahlen insbesondere Schilder,

Seite 16 von 98



Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukasten sowie fur Zettel- und
Bogenanschlage oder Lichtwerbung bestimmte Saulen, Tafeln und Flachen.

(2) Werbeanlagen dirfen die der architektonischen Gliederung dienenden Bauteile nicht
uberschneiden oder verdecken; von den Gebaudekanten missen sie mindestens 1 m
entfernt sein. An Vorbauten wie Erker oder Balkone durfen Werbeanlagen nicht nach vorn
oder seitlich abstehend angebracht werden. Die stérende Haufung von Werbeanlagen ist
unzulassig. Fur Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, gelten 88 3, 12 und 19
Abs. 3 sinngemakR.

(3) Werbeanlagen kénnen widerruflich oder befristet genehmigt werden.
(4) AuBerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulassig.
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist:

1. Werbeanlagen an der Stétte der Leistung,

2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder),
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer<Tafel zusammengefalit sind,

3. einzelne Hinweisschilder an VerkehrsstralR3en, insbesondere an Wegeabzweigungen,
wenn die Betriebe in der Nahe der Verkehrsstral3e liegen,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplatzen; Sportanlagen und auf abgegrenzten
Versammlungsstatten, sowelt siemnicht in die freie Landschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegelanden.

(5) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen
Wohngebieten, besonderen Wohngebieten und in Sondergebieten, die der Erholung
dienen, sind nur zulassig:

1. Werbeanlagen an der Statte der Leistung, in reinen Wohngebieten nur als
Hinweisschilder, und

2. Anlagen fur amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevolkerung tber

kirchliche, kulturelle, politische, sportliche oder ahnliche Veranstaltungen; die jeweils
freie Flache dieser Anlagen darf auch fiir andere Werbung verwendet werden.
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Auf Verkehrsflachen offentlicher StralRen kdnnen ausnahmsweise auch andere
Werbeanlagen zugelassen werden, soweit diese die Eigenart des Gebietes und das
Ortsbild nicht beeintrachtigen.

(6) Die Absatze 1 bis 3 gelten fur Waren- und Leistungsautomaten entsprechend. In reinen
Wohngebieten sind Automaten nur ausnahmsweise zulassig.

(7) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf:

1. Anschlage und Lichtwerbung an dafur genehmigten S&ulen, Tafeln und Flachen,

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufsstellen,

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten,

4. Wahlwerbung fur die Dauer eines Wahlkampfes.

Abschnitt 2
Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§14
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dafd Hbauliche Anlagen ordnungsgeman errichtet,
instandgehalten, geandert oder abgebrochen werden kénnen und Gefahren nicht
entstehen.

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen gefahrdet werden kdnnen, ist die
Gefahrenzone abzugrenzen eder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit
erforderlich, sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen
gegen herabfallende Gegenstande zu versehen und zu beleuchten; der Bauzaun muf3
eine Hohe von mindestens 1,80 m haben.

(3) Wahrend der Ausfiihrung genehmigungsbedurftiger Bauvorhaben hat der Bauherr an
der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens und die Namen und
Anschriften des Bauherrn, des Entwurfsverfassers, des Bauleiters und der
Bauunternehmer enthalten muf3, von der o6ffentlichen Verkehrsflache aus lesbar
anzubringen. Bei Bauvorhaben geringfigigen Umfangs kann auf die Anbringung von
Schildern nach Satz 1 verzichtet werden.
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(4) Baume, Straucher oder sonstige Landschaftsbestandteile, die aufgrund o6ffentlich-
rechtlicher Vorschriften zu erhalten sind, missen wahrend der Bauausfiihrung durch
geeignete fachgerechte Vorkehrungen geschutzt und bei Grundwasserabsenkung
wahrend der Vegetationszeit ausreichend bewassert werden.

§ 15
Standsicherheit

(1) Jede bauliche Anlage muf3 im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen sowie fir sich
allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die
Tragfahigkeit des Baugrundes des Nachbargrundstiickes durfen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fir mehrere bauliche Anlagen ist zulassig,
wenn offentlich-rechtlich gesichert ist, daf3 die gemeinsamen Bauteile beim Abbruch einer
der baulichen Anlagen bestehen bleiben kénnen.

§16
Schutz gegen schadliche Einfliisse

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und<Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2
missen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, daf3 durch Einflisse im
Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Gefahrenteder unzumutbare Belastigungen nicht
entstehen.

8§47
Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen miissen so beschaffen sein, daf’ der Entstehung eines Brandes und
der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung
von Menschen und Tieren'sewie wirksame Ldscharbeiten moéglich sind.

(2) Leichtentflammbare Baustoffe dirfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht fur
Baustoffe, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht leichtentflammbar sind.

(3) Feuerbestandige Bauteile mussen in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen; dies gilt nicht fiir feuerbestandige Abschliisse von Offnungen.

(4) Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsraumen muf3 in jedem Geschol3 Uber mindestens
zwei voneinander unabhéngige Rettungswege erreichbar sein. Der erste Rettungsweg
muf3 in Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde liegen, tiber mindestens eine
notwendige Treppe fuhren; der zweite Rettungsweg kann eine mit Rettungsgeraten der
Feuerwehr erreichbare Stelle oder eine weitere notwendige Treppe sein. Ein zweiter
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Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung tber einen Treppenraum moglich ist,
in den Feuer und Rauch nicht eindringen kdnnen (Sicherheitstreppenraum).

(5) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht
eintreten oder zu schweren Folgen fuhren kann, sind mit dauernd wirksamen
Blitzschutzanlagen zu versehen.

§18
Warmeschutz, Schallschutz und Erschiitterungsschutz

(1) Gebaude mussen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhéltnissen
entsprechenden Warmeschutz haben.

(2) Gebaude mussen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.
Gerausche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen-ader auf
Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dalR Gefahren oder unzumutbare
Belastigungen nicht entstehen.

(3) Erschutterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen
Anlagen oder auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu dammen, dal3 Gefahren oder
unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

8§19
Verkehrssicherheit, Umwehrungen und Bauteile in 6ffentlichen Verkehrsflachen

(1) Bauliche Anlagen und die dem,Verkehr dienenden nicht Gberbauten Flachen von
Baugrundstticken mussen verkehrssicher sein.

(2) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flachen, die im allgemeinen zum Begehen
bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m tiefer liegende Flachen angrenzen, zu
umwehren, sofern die Umwehrung nicht dem Zweck der Flachen widerspricht. Die
Umwehrungen missen mindestens 1 m hoch sein, in den der Wohnnutzung
vorbehaltenen Gebaudeteilen einschliel3lich der Zubehéreinrichtungen betragt die
Mindesthdhe 0,90 m. Ab einer Absturzhéhe von mehr als 12 m missen Umwehrungen
mindestens 1,10 m hoch sein. Ist auf den zu sichernden Flachen Ublicherweise mit der
Anwesenheit von Kindern zu rechnen, missen Umwehrungen so ausgebildet werden, daf?
Kindern das Uberklettern erschwert wird; bis zu einer Hohe von 0,50 m (iber der zu
sichernden Flache durfen waagerechte Zwischenrdume nicht gré3er als 2 cm sein.
Sonstige Offnungen in Umwehrungen nach Satz 4 diirfen nicht breiter als 12 cm sein.

(3) Die Sicherheit und Leichtigkeit des offentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen
sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 8§ 1 Abs. 1 Satz 2 oder ihre
Nutzung nicht gefahrdet werden.
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(4) Bauteile und hervortretende Gebaudeteile durfen in den 6ffentlichen Verkehrsraum
nicht hineinragen oder aufschlagen. Dies gilt nicht fir Bauteile oder Gebaudeteile, die die
Verkehrssicherheit nicht gefahrden, weil sie lediglich geringfiigig in den 6ffentlichen
Verkehrsraum hineinragen oder aufschlagen oder in einer ausreichenden Hohe so vor die
Gebaudefront vorspringen, dal3 ein angemessener Abstand zur Fahrbahn eingehalten
wird.

Abschnitt 3
Bauprodukte und Bauarten

§20
Bauprodukte

(1) Bauprodukte diirfen fiir die Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen
nur verwendet werden, wenn sie fur den Verwendungszweek

1. von den nach Absatz 2 bekanntgemachten technischen Regeln nicht oder nicht
wesentlich abweichen (geregelte Bauprodukte) odernach Absatz 3 zuléassig sind und
wenn sie aufgrund des Ubereinstimmungsnachweises nach § 25 das
Ubereinstimmungszeichen tragen oder

2. nach den Vorschriften
a) des Bauproduktengesetzes;

b) zur Umsetzung der Richtlinie:89/106 EWG des Rates zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Bauprodukte
(Bauproduktenrichtlinie) vom 21. Dezember 1988 (ABI. EG Nr. L 40 S. 12) durch
andere Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften und andere
Vertragsstaaten.des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum oder

c¢) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften, soweit
diese die wesentlichen Anforderungen nach 8 5 Abs. 1 des
Bauproduktengesetzes bertcksichtigen,

in den Verkehr gebracht und gehandelt werden dirfen, insbesondere das Zeichen der
Europaischen Gemeinschaften (CE-Zeichen) tragen und dieses Zeichen die nach Absatz 7
Nr. 1 festgelegten Klassen- und Leistungsstufen ausweist. Sonstige Bauprodukte, die von
allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht abweichen, durfen auch verwendet
werden, wenn diese Regeln nicht in der Bauregelliste A bekanntgemacht sind. Sonstige
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Bauprodukte, die von allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen, bedirfen
keines Nachweises ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3.

(2) Das Deutsche Institut fir Bautechnik macht im Einvernehmen mit dem Senator fur
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa fur Bauprodukte, fur die nicht nur die Vorschriften nach
Absatz 1 Nr. 2 malRgebend sind, in der Bauregelliste A die technischen Regeln bekannt,
die zur Erfullung der in diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes an
bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen Regeln
gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des 8 3 Abs. 3 Satz 1.

(3) Bauprodukte, fiir die technische Regeln in der Bauregelliste A nach Absatz 2
bekanntgemacht worden sind und die von diesen wesentlich abweichen oder fir die es
Technische Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt
(nicht geregelte Bauprodukte), missen

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (8 21),
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (8§ 22) oder
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 23)

haben. Ausgenommen sind Bauprodukte{die fur die Erfullung der Anforderungen dieses
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeutung haben und
die das Deutsche Institut fir Bautechnikdm Einvernehmen mit dem Senator fiir Bau,
Umwelt und Verkehr in einer Bauregelliste C 6ffentlich bekanntgemacht hat.

(4) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung vorzuschreiben, daf fir bestimmte Bauprodukte, auch soweit sie
Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser
Anforderungen bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und bestimmte
Ubereinstimmungsnachweise nach MaRgabe der §8 20 bis 23 und der §§ 25 bis 28 zu
fuhren sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften diese Nachweise verlangen oder
zulassen.

(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nr. 1, deren Herstellung in auergewdhnlichem Mal3
von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten Personen oder von einer
Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt, kann in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch
Rechtsverordnung des Senators fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa vorgeschrieben
werden, dal3 der Hersteller tGber solche Fachkréafte und Vorrichtungen verfugt. In der
Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prifung
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nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstatten einschlie3lich der
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(6) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen
Verwendungszweckes einer aufl3ergewdhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport,
Instandhaltung oder Reinigung bedurfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch Rechtsverordnung des Senators
fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine
Uberwachungsstelle nach § 28 vorgeschrieben werden.

(7) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann im Einvernehmen mit dem Senator fur
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa in der Bauregelliste B

1. festlegen, welche der Klassen und Leistungsstufen, die in ' Normen, Leitlinien oder
europdaischen technischen Zulassungen nach dem Bauproduktengesetz oder in
anderen Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien 'der Européischen
Gemeinschaften enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 Nr. 2 erflllen mussen,
und

2. bekannt machen, inwieweit andere Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der
Europaischen Gemeinschaften die wesentlichen Anforderungen nach 8 5 Abs. 1 des
Bauproduktengesetzes nicht bertcksichtigen.

(8) Bei der Errichtung, Anderung und/Instandhaltung baulicher Anlagen sollen moglichst
umweltvertragliche Bauprodukte verwendet werden, unter Beriicksichtigung ihrer
Eigenschaften in den Phasen Herstellung, Nutzung und Entsorgung oder
Wiederverwendung.

§21
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fiir Bautechnik erteilt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
fur nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begrindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufligen. Soweit
erforderlich, sind Probestiicke vom Antragsteller zur Verfiigung zu stellen oder durch
Sachverstéandige, die das Deutsche Institut fir Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen
oder Probeausfuhrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzustellen. § 71 Abs. 2
gilt entsprechend.
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(3) Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann fur die Durchfihrung der Prifung die
sachverstandige Stelle und fur Probeausfihrungen die Ausfiihrungsstelle und
Ausfiihrungszeit vorschreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und fur eine bestimmte
Frist erteilt, die in der Regel funf Jahre betragt. Die Zulassung kann mit
Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag
in der Regel um funf Jahre verlangert werden; 8 76 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich
bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch
im Land Bremen.

§ 22
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) Bauprodukte,

1. deren Verwendung nicht der Erfullung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit
baulicher Anlagen dient, oder

2. die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden,

bedirfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses. Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht dies mit der
Angabe der maRRgebenden.technischen Regeln und, soweit es keine allgemein
anerkannten Regeln der/Technik gibt, mit der Bezeichnung der Bauprodukte im
Einvernehmen mit dem Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa in der Bauregelliste
A bekannt.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis wird von einer Prifstelle nach § 28 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 fur nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren
Verwendbarkeit im Sinne des 8 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. 8 21 Abs. 2 bis 7 gilt
entsprechend.
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§23
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

(1) Mit Zustimmung des Senators fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa dirfen im
Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschlie3lich nach dem Bauproduktengesetz oder nach sonstigen
Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europaischen Gemeinschaften in
Verkehr gebracht und gehandelt werden dirfen, jedoch deren Anforderungen nicht
erfullen, und

2. nicht geregelte Bauprodukte

verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des 8 3'Abs. 2 nachgewiesen ist.
Wenn Gefahren im Sinne des 8§ 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann der Senator fur
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa im Einzelfall erklaren, dafd seine Zustimmung nicht
erforderlich ist.

(2) Die Zustimmung fur Bauprodukte nach Absatz 1; die in Baudenkmalern nach
Denkmalschutzgesetz verwendet werden sollen, erteilen die Bauordnungsbehoérden.

§24
Bauarten

(1) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fur die
es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), dirfen
bei der Errichtung, Anderung undhinstandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet
werden, wenn flr sie

1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
2. eine Zustimmung im Einzelfall

erteilt worden ist. § 20 Abs. 5 und 6 sowie 88 21 und 23 gelten entsprechend. Wenn
Gefahren im Sinne des 8§ 3 Abs. 1 nicht zu erwarten sind, kann der Senator fur Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa im Einzelfall oder flr genau begrenzte Félle allgemein festlegen,
daf eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht
erforderlich ist.

(2) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung vorzuschreiben, dal} fir bestimmte Bauarten, auch soweit sie
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Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise
anwendbar ist, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

Ubereinstimmungsnachweis

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestatigung inrer Ubereinstimmung mit den technischen
Regeln nach § 20 Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als
Ubereinstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch

1. Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (8§ 26) oder
2. Ubereinstimmungszertifikat (§ 27).

Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat kann‘in'der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder in der Bauregelliste A
vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemafen Herstellung
erforderlich ist. Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedtrfen nur der
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach § 26 Abs. 1, sofern nichts anderes
bestimmt ist. Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann im Einzelfall die
Verwendung von Bauprodukten ohne/das erforderliche Ubereinstimmungszertifikat
gestatten, wenn nachgewieseniist; dafd diese Bauprodukte den technischen Regeln,
Zulassungen, Prifzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 entsprechen.

(3) Fur Bauarten gelten die Absétze 1'und 2 entsprechend.

(4) Die Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, dal ein Ubereinstimmungszertifikat
erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(5) Das Ubereinstimmungszeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung
oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

(6) Ubereinstimmungszeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch
im Land Bremen.
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§ 26
Ubereinstimmungserkliarung des Herstellers

(1) Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn er durch
werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dal3 das von ihm hergestellte
Bauprodukt den mafl3gebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall entspricht.

(2) In den technischen Regeln nach § 20 Abs. 2, in der Bauregelliste A, in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen oder
in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Prifung der Bauprodukte durch eine
Prufstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserklarung vorgeschrieben'werden, wenn dies
zur Sicherung einer ordnungsgemalen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fallen hat die
Prufstelle das Bauprodukt daraufhin zu tGberprifen, ob es/den maRgebenden technischen
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem aligemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

) §27
Ubereinstimmungszertifikat

(1) Ein Ubereinstimmungszertifikat ist von_einer Zertifizierungsstelle nach § 28 zu erteilen,
wenn das Bauprodukt

1. den malRRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im
Einzelfall entspricht und

2. einer werkseigenen RProduktionskontrolle sowie einer Fremduiberwachung nach
MalRgabe des Absatzes 2 unterliegt.

(2) Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 28 durchzufiihren. Die
Fremduberwachung hat regelmaRig zu Gberprifen, ob das Bauprodukt den maflRgebenden
technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§ 28
Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

(1) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann eine Person, Stelle oder
Uberwachungsgemeinschaft als

1. Prifstelle fur die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Priifzeugnisse (8 22 Abs. 2),
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2. Prifstelle fur die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der
Ubereinstimmung (8§ 26 Abs. 2),

3. Zertifizierungsstelle (8 27 Abs. 1),
4. Uberwachungsstelle furr die Fremdiiberwachung (8 27 Abs. 2) oder
5. Uberwachungsstelle fur die Uberwachung nach § 20 Abs. 6

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschéftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis,
personlichen Zuverlassigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr dafir
bieten, dal3 diese Aufgaben den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend
wahrgenommen werden, und wenn sie uber die erforderlichen Vorrichtungen verfugen.
Satz 1 ist entsprechend auf Behdrden anzuwenden, wenn'sie ausreichend mit geeigneten
Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind.

(2) Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lander
gilt auch im Land Bremen. Prif-, Zertifizierungs- und-Uberwachungsergebnisse von
Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie vom 21. Dezember 1988
(ABI. EG Nr. L 40 S. 12) von einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Gemeinschaften oder von einem anderens\Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum anerkannt worden sind, stehen den Ergebnissen der in
Absatz 1 genannten Stellen gleich. Dies gilt auch fur Prif-, Zertifizierungs- und
Uberwachungsergebnisse von.Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem Artikel 16 Abs.
2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren anerkannt worden sind.

(3) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa erkennt auf Antrag eine Person,
Stelle, Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 der
Bauproduktenrichtlinie vom 21. Dezember 1988 (ABI. EG Nr. L 40 S. 12) an, wenn in dem
in Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist,
daR die Person, Stelle, Uberwachungsgemeinschaft oder Behorde die Voraussetzungen
erflllt, nach den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Européischen
Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens Uber den
Européischen Wirtschaftsraum zu prifen, zu zertifizieren oder zu tberwachen. Dies gilt
auch fur die Anerkennung von Personen, Stellen, Uberwachungsgemeinschaften oder
Behorden, die nach den Vorschriften eines anderen Staates zu prufen, zu zertifizieren
oder zu Uberwachen beabsichtigen, wenn der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16
Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entsprechenden Verfahren gefiihrt wird.
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Abschnitt 4
Wande, Decken und Déacher

§29
Tragende Wande, Pfeiler und Stiitzen

(1) Tragende Wande, Pfeiler und Stutzen sind feuerbestandig, in Geb&auden geringer Hohe
mindestens feuerhemmend herzustellen. Dies gilt nicht fur das oberste Geschol3 von
Dachraumen.

(2) Im Keller sind tragende Wande, Pfeiler und Stutzen feuerbestandig, bei
Wohngebauden geringer Hohe mit nicht mehr als zwei Wohnungen mindestens
feuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbremnbaren Baustoffen
herzustellen.

(3) Absétze 1 und 2 gelten nicht fur freistehende Wohngebaude mit nicht mehr als einer
Wohnung, deren Aufenthaltsrdume in nicht mehr als zwei Gesehossen liegen, sowie fur
andere freistehende Gebaude &hnlicher Grol3e und freistehende landwirtschaftliche
Betriebsgebaude.

§ 30
AuBenwéande

(1) Nichttragende Aul3enwéande und nichttragende Teile tragender Aul3enwéande sind,
aul3er bei Gebauden geringer Hohe, aus nichtbrennbaren Baustoffen oder mindestens
feuerhemmend herzustellen.

(2) Oberflachen von AuRenwanden sowie Aul3ienwandverkleidungen einschliel3lich der
Dammstoffe und Unterkonstruktionen sind aus schwerentflammbaren Baustoffen
herzustellen; Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren Baustoffen kénnen
zugelassen werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Bei
Gebauden geringer Hohe sind, unbeschadet § 6 Abs. 6, Aul3enwandverkleidungen
einschlie3lich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren
Baustoffen zulassig, wenn durch geeignete Malinahmen eine Brandausbreitung auf
angrenzende Gebaude verhindert wird.

§31
Trennwande

(1) Feuerbestandige Trennwande sind zu errichten

1. zwischen Wohnungen sowie zwischen Wohnungen und fremden Raumen,
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zum Abschluf3 von Raumen mit erhdhter Brand- oder Betriebsgefahr; dies gilt nicht fur
Trennwénde zwischen Stallen und Scheunen,

3. zwischen Wohngeb&uden und landwirtschaftlichen Betriebsgebauden sowie
zwischen dem landwirtschaftlichen Betriebsteil und dem Wohnteil eines Gebaudes,
vorbehaltlich 8 32 Abs. 2 Nr. 3.

(2) In Gebauden geringer Hohe und in obersten Geschossen von Dachraumen sind die
Trennwénde nach Absatz 1 Nr. 1 mindestens feuerhemmend herzustellen.

(3) Trennwande nach Absatz 1 und 2 sind bis zur Rohdecke oder zur Unterkante der
Dachhaut zu fuhren. Offnungen sind zulassig, wenn sie zur Nutzung.des Gebaudes
erforderlich sind. Sie sind mit mindestens feuerhemmenden und selbstschlieRenden
Abschlissen zu versehen, wenn der Brandschutz nicht auf@andere Weise gewahrleistet ist.

(4) Trennwande mussen warmedammend sein

1. als Wohnungstrennwéande,

2. zwischen Aufenthaltsrdumen und im allgemeinen unbeheizten Raumen, soweit die
unbeheizten Raume nicht innerhalb der Wohnung liegen oder zu den
Aufenthaltsraumen gehdoren,

3. zwischen Aufenthalts- und Treppenraumen oder Durchfahrten.

(5) Trennwande mussen schalldammend sein

1. als Wohnungstrennwénde,
2. zwischen Aufenthalts- und Treppenraumen, Aufzugsschachten oder Durchfahrten.

Fur andere Trennwande von Aufenthaltsraumen kénnen Schallschutzmal3inahmen verlangt
werden, wenn Lage und Nutzung der Raume das erfordert.

(6) Trennwande zwischen Aufenthalts- und Treppenraumen in Wohngebauden mit bis zu
zwei Wohnungen brauchen nicht schall- und warmedammend zu sein. Das gleiche gilt fur
Trennwénde von fremden Arbeitsrdumen, die nicht an Wohnrdume grenzen, wenn wegen
der Art der Benutzung der Arbeitsraume ein Warme- oder Schallschutz unmdglich oder
unnotig ist.
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§ 32
Brandwéande

(1) Brandwéande mussen die Verbreitung von Feuer auf andere Gebaude oder
Gebaudeabschnitte verhindern. Sie dirfen bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht
verlieren, keine Offnungen enthalten, missen in einer Ebene durchgehend und
feuerbestandig sein sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(2) Brandwéande sind herzustellen

1. zum Abschlu3 von Geb&auden, bei denen die Abschluwand bis zu 2,50 m von der
Nachbargrenze errichtet wird, es sei denn, daf3 ein Abstand:wvon mindestens 5 m zu
bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulassigen Gebauden
gesichert ist,

2. zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude und bei aneinandergereihten Gebéuden auf
einem Baugrundstiick in Abstanden von hochstens 40 m; grof3ere Abstande kdnnen
zugelassen werden, wenn die Nutzung des Gebé&udes es erfordert und wenn wegen
des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen,

3. zwischen Wohngebauden und angebauten landwirtschaftlichen Betriebsgebauden
auf einem Baugrundstiick sowie zwischen dem Wohnteil und dem
landwirtschaftlichen Betriebsteil eines. Gebaudes, wenn der umbaute Raum des

Betriebsgebaudes oder des Betriebsteiles groRer als 2000 m?3 ist.

(3) Fur Wohngebaude geringer Hohe mit nicht mehr als 2 Wohnungen sind abweichend
von Absatz 2 Nr. 1 und 2 anstelle von,Brandwénden feuerbestandige Wande aus
nichtbrennbaren Baustoffen zulassig. Feuerbestandige Wande aus brennbaren Baustoffen
kdnnen zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.
Offnungen in diesen Wanden.sind unzulassig.

(4) Absatz 2 gilt nicht fur seitliche Wéande von Vorbauten wie Erker, die nicht mehr als 1,50
m vor die Flucht der vorderen oder hinteren AuRenwand des Nachbargebaudes vortreten,
wenn sie von dem Nachbargeb&ude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der
ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.

(5) Es kann zugelassen werden, daf3 anstelle von Brandwanden Wénde zur Unterteilung
eines Gebaudes geschol3weise versetzt angeordnet werden, wenn

1. die Nutzung des Geb&udes dies erfordert,
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die Wande im Ubrigen in der Bauart von Brandwéanden und den Absétzen 6 bis 11
entsprechend hergestellt sind,

3. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen, feuerbesténdig
sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

4. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstitzen, feuerbestandig sind und aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

5. die AuRenwande innerhalb des Gebaudeabschnitts, in dem diese Wande angeordnet
sind, in allen Geschossen feuerbestandig sind und

6. Offnungen in den AuRenwanden so angeordnet sind oder andere Vorkehrungen so
getroffen sind, dal3 eine Brandubertragung in andere/Brandabschnitte nicht zu
beflrchten ist.

(6) Miussen auf einem Baugrundstick Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck
zusammenstol3en, durch eine Brandwand getrennt werden, so muf3 der Abstand der
Brandwand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen. Dies gilt nicht, wenn die
Gebéaudeteile in einem Winkel von mehr alsy120° Giber Eck zusammenstol3en.

(7) Brandwéande sind 30 cm Uber Dach_zu. fuhren oder in Ho6he der Dachhaut mit einer
beiderseits mindestens 50 cm auskragenden feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren
Baustoffen abzuschlieR3en; dariber durfentbrennbare Teile des Daches nicht
hinweggefuhrt werden. Bei Gebauden mit weicher Bedachung (8 34 Abs. 2) sind sie 50 cm
tber Dach zu fuhren. Bei Gebauden.geringer Hohe sind Brandwénde sowie Wande, die
anstelle von Brandwénden zulassig sind, mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut
zu fuhren.

(8) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dirfen Brandwande nicht Gberbriicken. Bauteile
durfen in Brandwande nur soweit eingreifen, dal3 der verbleibende Wandquerschnitt
feuerbestandig bleibt; fur Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies
entsprechend.

(9) Stahltrager und Stahlstitzen dirfen in Brandwande nur eingreifen, wenn sie
feuerbestandig ummantelt sind.

(10) Offnungen in inneren Brandwanden und in Wanden, die nach Absatz 3 und 5 anstelle
von inneren Brandwénden zulassig sind, konnen zugelassen werden, wenn die Nutzung
des Gebaudes dies erfordert. Die Offnungen sind mit feuerbestandigen,
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selbstschlielienden Abschliissen zu versehen; Ausnahmen kénnen zugelassen werden,
wenn der Brandschutz auf andere Weise gesichert ist.

(11) In inneren Brandwanden konnen Teilflachen aus lichtdurchlassigen, nichtbrennbaren
Baustoffen gestattet werden, wenn diese Flachen feuerbestandig sind.

§33
Decken

(1) Decken und ihre Unterstitzungen sind feuerbesténdig, in Gebauden geringer Héhe
mindestens feuerhemmend herzustellen. Dies gilt nicht flir das oberste Geschol3 von
Dachrdumen.

(2) Kellerdecken und ihre Unterstiitzungen sind feuerbestandig, in Wohngebauden
geringer Hohe mit nicht mehr als zwei Wohnungen mindestens feuerhemmend
herzustellen.

(3) Decken und ihre Unterstitzungen zwischen dem landwirtschaftlichen Betriebsteil und
dem Wohnteil eines Gebéaudes sind feuerbestandig herzustellen.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fur freistehende Wohngebaude mit nicht mehr als
einer Wohnung, deren Aufenthaltsraume in_nicht mehr als zwei Geschossen liegen, fur
andere freistehende Gebaude &hnlicher Grof3e sowie fur freistehende landwirtschaftliche
Betriebsgebaude.

(5) Decken Uber und unter Wohnungen und Aufenthaltsraumen sowie Boden
nichtunterkellerter Aufenthaltsraume miissen warmedammend sein.

(6) Decken Uber und unter Wohnungen, Aufenthaltsraumen und Nebenraumen missen
schalldd@mmend sein. Diesigilt nichtfir Decken von Wohngeb&uden mit nur einer
Wohnung sowie fir Decken zwischen Raumen derselben Wohnung und gegen nicht
nutzbare Dachrdume/wenn die Weiterleitung von Schall in R&ume anderer Wohnungen
vermieden wird.

(7) Der Absatz 5 und der Absatz 6 Satz 1 gelten nicht fir Decken Gber und unter
ArbeitsrAumen einschliel3lich Nebenrdumen, die nicht an Wohnrdume oder fremde
Arbeitsraume grenzen, wenn wegen der Benutzung der Arbeitsraume ein Warmeschutz
oder Schallschutz unméglich oder unnétig ist.

(8) Offnungen in Decken, fiir die eine mindestens feuerhemmende Bauart vorgeschrieben

ist, sind unzulassig. Dies gilt nicht fir Wohngebaude geringer Héhe mit nicht mehr als zwei
Wohnungen und innerhalb von Wohnungen. Offnungen kdnnen zugelassen werden, wenn
die Nutzung des Gebaudes dies erfordert und die Offnungen mit selbstschlieRenden
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Abschlissen versehen werden, deren Feuerwiderstandsdauer dem der Decken entspricht.
Ausnahmen kénnen zugelassen werden, wenn der Brandschutz auf andere Weise
sichergestellt ist.

(9) Offnungen in begehbaren Decken sind sicher abzudecken oder zu umwehren; § 19
Abs. 2 gilt entsprechend.

§34
Dacher

(1) Bedachungen missen gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfahig sein
(harte Bedachung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfullen (weiche
Bedachung), sind zuléassig bei Gebauden geringer Hohe, wenn die Gebaude

1. einen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebauden auf demselben Grundstick mit harter Bedachung einen Abstand von
mindestens 15 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstiick mit weicher Bedachung einen Abstand von
mindestens 24 m,

4. von kleinen, nur Nebenzwecken'dienenden Gebauden ohne Feuerstatten auf
demselben Grundstlick einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten. In den Féllen der Nummer 1 werden angrenzende 6ffentliche Verkehrsflachen,
offentliche Grunflachen und\éffentliche Wasserflachen zur Halfte angerechnet.

(3) Die Absatze 1 und2 geltenynicht fur

1. lichtdurchlassige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebauden,
3. Eingangsuberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,

4. Eingangsuberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu
Wohnungen fiihren.

(4) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 kénnen
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1. lichtdurchlassige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Absatz
1 und

2. begrinte Bedachungen

gestattet werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen.

(5) Bei aneinandergebauten giebelstandigen Gebauden ist das Dach fur eine
Brandbeanspruchung von innen nach auf3en mindestens feuerhemmend auszubilden;
seine Unterstiitzungen missen mindestens feuerhnemmend sein. Offnungen in den
Dachflachen missen, waagerecht gemessen, mindestens 2 m von,der
Gebaudetrennwand entfernt sein.

(6) An Dacher die Aufenthaltsrdume abschlie3en, kdnnen wegen des Brandschutzes
besondere Anforderungen gestellt werden.

(7) Dachvorspringe, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Bedachungen,
Oberlichte und Lichtkuppeln sind so anzuordnen und herzustellen, dal3 Feuer nicht auf
andere Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke lbertragen werden kann. Von
Brandwanden und von Wanden nach § 32 Abs. 3 missen mindestens 1,25 m entfernt sein

1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Dachhaut, wenn diese Wande nicht
mindesten 30 cm Uber Dach geflhrt sind,

2. Dachgauben und adhnlichesDachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht
durch diese Wéande gegen Brandtbertragung geschiitzt sind.

(8) Dacher, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,
missen umwehrt werden. § 19 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Offnungen und
nichtbegehbare Glasflachen dieser Dacher sind gegen Betreten zu sichern. § 39 Abs. 4 gilt
entsprechend.

(9) Die Dacher von Anbauten, die an Wande mit Offnungen oder an Wéande, die nicht
mindestens feuerhemmend sind, anschliel3en, sind innerhalb eines Abstands von 5 m von
diesen Wéanden so widerstandsfahig gegen Feuer herzustellen wie die Decken des
anschlielBenden Gebaudes. Dies gilt nicht fir Anbauten an Wohngebaude geringer Hohe.

(10) Bei Dachern an Verkehrsflachen und Gber Eingangen kénnen Vorrichtungen zum
Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis verlangt werden.

(11) Far die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten sind sicher benutzbare
Vorrichtungen anzubringen.
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Abschnitt 5 )
Treppen, Rettungswege, Aufziige und Offnungen

§35
Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschol3 und der benutzbare Dachraum eines
Gebaudes miussen Uber mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe);
weitere Treppen kdnnen gefordert werden, wenn die Rettung von Menschen im Brandfall
nicht auf andere Weise moglich ist. Statt notwendiger Treppen kdnnen Rampen mit flacher
Neigung gestattet werden.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulassig.
Einschiebbare Treppen und Leitern sind bei Wohngebauden mit nicht mehr als zwei
Wohnungen als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraume zulassig; sie konnen
als Zugang zu sonstigen Raumen, die keine Aufenthaltsraume sind, gestattet werden,
wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu
fuhren; sie missen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt
nicht fur Geb&ude geringer Hohe.

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen mussen feuerbestandig sein. Bei Gebauden
geringer Hohe missen sie mindestens.aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder
mindestens feuerhemmend sein. Satz 1.und 2 gilt nicht fir Wohngebaude geringer Hohe
mit nicht mehr als zwei Wohnungen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppen.und Treppenabséatze notwendiger Treppen mul3
mindestens 1 m betragen. In Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und
innerhalb von Wohnungen genugt eine Breite von 80 cm. Fur Treppen mit geringer
Benutzung kénnen geringere Breiten gestattet werden.

(6) Treppen missen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben.
Notwendige Treppen mussen beiderseits Handlaufe haben; der zweite Handlauf darf sich
in der nutzbaren Breite befinden. Bei grol3er nutzbarer Breite der Treppen kénnen
Zwischenhandlaufe gefordert werden. Satz 2 gilt nicht in Wohngeb&auden mit nicht mehr
als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen.

(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabséatze und Treppendffnungen missen durch
Gelander gesichert werden. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren
Bristungen unter der notwendigen Gelanderhdhe liegen, sind zu sichern.
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(8) Treppengelander missen mindestens 1 m hoch sein, in den der Wohnnutzung
vorbehaltenen Gebaudeteilen einschliel3lich der Zubehéreinrichtungen betragt die
Mindesthdhe 0,90 m. Ab einer Absturzh6he von mehr als 12 m missen Treppengelander
mindestens 1,10 m hoch sein. 8 19 Abs. 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(9) Ausnahmen von den Absatzen 6 bis 8 kdnnen zugelassen werden, wenn die
Verkehrssicherheit gewahrt bleibt.

(10) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tur beginnen, die in Richtung der
Treppe aufschlagt; zwischen Treppe und Tur ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der
mindestens so tief sein mul3, wie die Tur breit ist.

(11) In Geb&uden, in denen Ublicherweise mit der Anwesenheitwvon Kindern zu rechnen ist,
darf bei Treppen ohne Setzstufen das lichte MaR der Offnungen zwischen den Stufen 12
cm nicht Gbersteigen.

§ 36
Treppenraume

(1) Jede notwendige Treppe mul3 in einem eigenen, durchgehenden und an einer
Aulenwand angeordneten Treppenraum liegen. Ausnahmsweise sind aul3enliegende
Treppen ohne Treppenraume zulassig, wenn die Rettungsmadglichkeit im Brandfalle
gewahrleistet ist. Innenliegende Treppenraume kénnen gestattet werden, wenn ihre
Benutzung durch Raucheintritt nicht gefahrdet werden kann und wegen des
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. Fur die innere Verbindung von Geschossen
derselben Wohnung sind innenliegende Treppen ohne eigenen Treppenraum zuléssig,
wenn in jedem Geschol’ ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses mul3 der
Treppenraum mindestens einer.notwendigen Treppe oder ein Ausgang ins Freie in
hdchstens 35 m Entfernung.erreichbar sein. Sind mehrere Treppen erforderlich, so sind
sie so zu verteilen, daf} die Rettungswege maoglichst kurz sind.

(3) Jeder Treppenraum nach Absatz 1 mul3 auf mdglichst kurzem Wege einen sicheren
Ausgang ins Freie haben. Der Ausgang muf3 mindestens so breit sein, wie die
zugehdrigen Treppen und darf nicht eingeengt werden.

(4) In Treppenraumen notwendiger Treppen und ihren Ausgangen ins Freie sind Decken-
und Wandverkleidungen einschlief3lich Unterdecken und deren Dammstoffe,
Dammschichten, Belage und Einbauten aus brennbaren Baustoffen unzulassig.
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(5) In Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer
GrolRe miussen notwendige Flure angeordnet sein, die vom Treppenraum rauchdicht
abgeschlossen sind.

(6) Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen mindestens zwei getrennte Ausgange
haben. Von je zwei Ausgangen jedes Kellergeschosses muld mindestens einer unmittelbar
oder durch einen eigenen, an einer AulRenwand liegenden Treppenraum ins Freie fihren.
Auf eigene Treppenrdume fir jedes Kellergeschol3 kann verzichtet werden, wenn wegen
des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(7) Die Wande von Treppenraumen notwendiger Treppen und ihre Ausgange ins Freie
missen, mit Ausnahme des Verbots von Offnungen, in der Bauart von Brandwanden (§ 32
Abs. 1) hergestellt sein; bei Gebauden geringer Hohe mussen sie mindestens in der
Feuerwiderstandsdauer der tragenden Wande hergestellt sein. Dies,gilt nicht, soweit die
Wande der Treppenrdume AufRenwande sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
und durch andere Wandéffnungen im Brandfall nicht gefahrdet werden kénnen.

(8) Der obere Abschluld des Treppenraumes notwendiger Treppen mul3 feuerbestandig,
bei Gebauden geringer Hohe mindestens feuerhemmend sein. Dies gilt nicht fur obere
Abschlisse gegentiber dem Freien.

(9) Offnungen in Treppenraumwanden und'-decken notwendiger Treppen zu
Kellergeschossen, nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lagerraumen
und &hnlichen Raumen missen mit mindestens feuerhemmenden, selbstschlielZenden
Abschliissen versehen sein. Offaungen zwischen Treppenraumen und notwendigen Fluren
mussen mit rauchdichten und selbstschlieRenden Abschliissen versehen sein. Alle
anderen Offnungen, die nicht ins Freieflihren, miissen dichte, vollwandige und
selbstschlieRende Turen erhalten; dies gilt nicht in Gebauden geringer Hohe.

(10) Treppenrdume mussen zu loften und zu beleuchten sein. Treppenrdume, die an einer
AuRenwand liegen, mussen in'jedem Geschol3 Fenster von mindestens 60 cm x 90 cm
erhalten, die getffnet werden kénnen. Innenliegende Treppenraume missen in Gebauden
mit mehr als funf oberirdischen Geschossen eine von der allgemeinen Beleuchtung
unabhangige Beleuchtung haben.

(11) In Geb&uden mit mehr als finf oberirdischen Geschossen und bei innenliegenden
Treppenrdumen ist an der obersten Stelle des Treppenraumes eine
Rauchabzugsvorrichtung mit einer Grél3e von mindestens 5 vom Hundert der Grundflache,
mindestens jedoch von 1 m2 anzubringen, die vom Erdgeschol3 und vom obersten
Treppenabsatz zu 6ffnen sein mul3. Es kann verlangt werden, dal die
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Rauchabzugsvorrichtung auch von anderen Stellen aus bedient werden kann. Ausnahmen
konnen gestattet werden, wenn der Rauch auf andere Weise abgefiihrt werden kann.

(12) Auf Wohngeb&aude mit nicht mehr als zwei Wohnungen sind die Absatze 1 bis 10 nicht
anzuwenden.

§37
Notwendige Flure und Gange

(1) Notwendige Flure sind Flure, Gber die Rettungswege von Aufenthaltsraumen zu
Treppenrdumen notwendiger Treppen oder zu Ausgangen ins Freie fihren. Als notwendige
Flure gelten nicht

1. Flure innerhalb von Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer GroR3e,

2. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biiro- oder Verwaltungsnutzung
dienen und deren Nutzflache in einem Geschol3 nicht mehr als 400 m2 betragt.

(2) Notwendige Flure miissen so breit sein, daf3 sie flir den grof3ten zu erwartenden
Verkehr ausreichen; Flure von mehr als 30 m Lange sollen durch nicht abschlieRbare,
rauchdichte und selbstschliel3ende Turen unterteilt werden. In den Fluren ist eine Folge
von weniger als 3 Stufen unzulassig.

(3) Wande notwendiger Flure sind mindestens feuerhemmend und in den wesentlichen
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen,in Gebauden geringer Hohe mindestens
feuerhemmend herzustellen. Die Wande sind bis zur Rohdecke oder zur Unterkante der
Dachhaut zu fihren. Turen miussen dicht schlieRen. Ausnahmen von den Satzen 1 und 3
kbnnen gestattet werden, wenn.wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(4) Wande, Decken und Bristungen von offenen Gangen vor den Aulenwénden, die die
einzige Verbindung zwischen Aufenthaltsraumen und Treppenrdumen herstellen, sind
mindestens feuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren
Baustoffen, in Gebauden geringer Hohe mindestens feuerhemmend herzustellen.

(5) Wand- und Deckenverkleidungen einschlief3lich Unterdecken und deren Dammstoffe,
Dammschichten, Belage und Einbauten aus brennbaren Baustoffen sind in notwendigen
Fluren und offenen Gangen unzulassig; dies gilt nicht in Gebauden geringer Hohe. Fur
Bodenbelage sind Ausnahmen von den Anforderungen des Satzes 1 zulassig, wenn
wegen der Entwicklung von Rauch und toxischen Gasen Bedenken nicht bestehen.
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§38
Aufzige

(1) Aufzugsanlagen mussen weitergehenden Anforderungen aufgrund des § 11 des
Geratesicherheitsgesetzes auch dann entsprechen, wenn sie weder gewerblichen noch
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer
beschaftigt werden. Dies gilt auch fur die Vorschriften tber die Prifung durch
Sachverstéandige.

(2) Aufziige im Innern von Geb&uden missen eigene Schéachte in feuerbestandiger Bauart
haben. In einem Aufzugsschacht durfen bis zu drei Aufziige liegen. In Gebauden bis zu
sechs oberirdischen Geschossen dirfen Aufziige ohne eigene Schachte innerhalb der
Umfassungswande des Treppenraumes liegen. Sie mussen'sicher umkleidet sein.

(3) Der Fahrschacht muf3 zu liften und mit Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. Die
Rauchabzugséffnungen in Fahrschachten missen eine . GroRe von mindestens 2,5 vom
Hundert der Grundflache des Fahrschachtes, mindestens jedoch von 0,10 m2 haben.

(4) Fahrschachttiren und andere Offnungen in feuerbestandigen Schachtwanden sind so
herzustellen, daf3 Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse uUbertragen werden.

(5) Bei Aufzluigen, die auRerhalb von Gebauden liegen oder die nicht mehr als drei
ubereinanderliegende Geschosse verbinden; sowie bei vereinfachten Glteraufziigen,
Kleinglteraufziigen, Muhlenaufziigen Lagerhausaufztiigen, Aufziigen fur behinderte
Menschen und bei Aufzugsanlagen, dieden aufgrund des Geratesicherheitsgesetzes
erlassenen Vorschriften nicht unterliegen, konnen Ausnahmen von den Abséatzen 2 und 3
gestattet werden, wenn wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes Bedenken
nicht bestehen.

(6) Der Triebwerksraum von Aufzigen muf3 von benachbarten Raumen feuerbesténdig
abgetrennt sein. Tirem mussen mindestens feuerhemmend sein.

(7) In Gebauden, in denen oberhalb des vierten oberirdischen Geschosses
Aufenthaltsraume vorhanden oder méglich sind, missen Aufziige in ausreichender Zahl
und GroRRe so eingebaut und betrieben werden, dal3 mit Ausnahme des obersten
Geschosses jede Ebene erreichbar ist. Unberiicksichtigt bleiben Raume, die mit
Aufenthaltsraumen im vierten oberirdischen Geschol3 eine Nutzungseinheit bilden sowie
Zubehorraume zu Nutzungseinheiten. Mindestens einer der Aufziige muf3 auch zur
Aufnahme von Lasten, Krankentragen und Rollstiihlen geeignet und von der 6ffentlichen
Verkehrsflache sowie in allen Geschossen barrierefrei erreichbar sein. Satz 1 gilt nicht
beim nachtraglichen Ausbau oberster Geschosse nach 8§ 2 Abs. 6 Satz 1 in den bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Gebauden.
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(8) Alle Aufzlige, die barrierefrei erreichbar sind, miissen unabhangig von einer
entsprechenden Verpflichtung nach Absatz 7 zur Aufnahme von Rollstiihlen geeignet sein.

§39
Fenster, Oberlichte, Kellerschachte und Tiiren

(1) Kénnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebaudes
oder von Loggien und Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzige,
Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung von auf3en erméglichen.

(2) Fensterbriistungen missen bei einer Absturzhéhe von 1 m bis 12 m mindestens 0,80
m, bei einer Absturzhéhe von mehr als 12 m mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere
Brustungshohen sind zuldssig, wenn durch Vorrichtungen, wie Gelander; die nach § 19
Abs. 2 vorgeschriebenen Mindesthéhen eingehalten werden aderwenn infolge anderer
baulicher MaRnahmen eine Gefahrdung nicht zu erwartendst. Im Erdgeschol3 kbnnen
geringere Brustungshéhen gestattet werden.

(3) Offnungen und Fenster, die als Rettungswege'dienen, miussen im Lichten mindestens
0,90 x 1,20 m grof3 und nicht hdher als 1,20 m Uber der FulRbodenoberkante angeordnet
sein. Liegen diese Offnungen in Dachschragen oder Dachaufbauten, so darf ihre
Unterkante oder ein davorliegender Austritt von der Traufkante nur so weit entfernt sein,
daR’ Personen sich bemerkbar machen und von der Feuerwehr gerettet werden kdénnen.

(4) Nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im allgemeinen zum
Begehen bestimmt sind, sind zu umwehren, wenn sie weniger als 50 cm aus diesen
Flachen herausragen.

(5) Kellerlichtschachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen, sind zu
umwehren oder verkehrssicherabzudecken; liegen sie in Verkehrsflachen, so sind sie in
Hohe der Verkehrsflachen verkehrssicher abzudecken. Abdeckungen an und in
offentlichen Verkehrsflachen mussen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein.

(6) Gemeinsame Kellerlichtschéachte flr Gbereinanderliegende Kellergeschosse sind
unzulassig.

(7) Glasturen und andere Glasflachen, die bis zum FuRboden allgemein zuganglicher
Verkehrsflachen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, daf sie leicht erkannt werden
konnen. Fur gré3ere Glasflachen kdnnen Schutzmal3nahmen zur Sicherung des Verkehrs
verlangt werden.
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Abschnitt 6
Haustechnische Anlagen und Feuerungsanlagen

§40
Leitungen, Liftungsanlagen, Installationsschachte und Installationskanéle

(1) Leitungen durfen durch Brandwénde, durch Wéande nach 8§ 32 Abs. 3 und 5, durch
Treppenraumwande sowie durch Trennwénde und Decken, die feuerbestandig sein
missen, nur hindurchgefiihrt werden, wenn eine Ubertragung von Feuer und Rauch nicht
zu befirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden; dies gilt nicht fir Decken
innerhalb von Wohnungen.

(2) Luftungsanlagen missen betriebs- und brandsicher seinjysie‘dirfen den
ordnungsgemalen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintréachtigen.

(3) Luftungsleitungen sowie deren Verkleidungen und Dammstoffe'mtissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; Ausnahmen kénnen gestattet werden, wenn
Bedenken wegen des Brandschutzes nicht bestehen. Luftungsanlagen, aul3er in
Gebauden geringer Hohe, und Liftungsleitungen, die Brandwande Uberbriicken, sind so
herzustellen, daf3 Feuer und Rauch nicht in Treppenraume, andere Geschosse oder
Brandabschnitte Gbertragen werden kénnen.

(4) Luftungsanlagen sind so herzustellen/dal? sie die Gerliche und Staub nicht in andere
Raume ubertragen. Die Weiterleitung ven.Schall in fremde Raume mul3 gedammt sein.

(5) Laftungsleitungen durfen nichtin Abgasanlagen eingefiihrt werden; die gemeinsame
Benutzung von Luftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von
Gasfeuerstatten kann gestattet werden. Die Abluft ist ins Freie zu fuhren. Nicht zur
Liftungsanlage gehodrende Einrichtungen sind in Luftungsleitungen unzuléssig.

(6) Luftungsschéachte, die.aus Mauerstein oder aus Formstticken flr Schornsteine
hergestellt sind, missen den Anforderungen an Schornsteine entsprechen und
gekennzeichnet werden.

(7) Fur raumlufttechnische Anlagen gelten die Absétze 2 bis 6 sinngemals.

(8) Fur Installationsschéchte und Installationskanale gelten die Abséatze 3 und 4
sinngemali.

(9) Die Absatze 3, 4, 7 und 8 gelten nicht fur Luftungsanlagen in Wohngebauden mit nicht
mehr als zwei Wohnungen und nicht fur Luftungsanlagen innerhalb einer Wohnung.
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§41
Feuerungsanlagen, Warme- und Brennstoffversorgungsanlagen

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitungen und
Verbindungsstiicke, (Feuerungsanlagen), Anlagen zur Abfiihrung von Verbrennungsgasen
ortsfester Verbrennungsmotoren sowie Behalter und Rohrleitungen fur brennbare Gase
und Flussigkeiten missen betriebssicher und brandsicher sein und dirfen auch sonst
nicht zu Gefahren und unzumutbaren Belastigungen fihren. Die Weiterleitung von Schall
in fremde Raume mul3 ausreichend gedammt sein. Abgasanlagen mussen leicht und
sicher zu reinigen sein.

(2) Feuerungsanlagen mussen einen sparsamen und schadstoffarmen Energieeinsatz
ermdglichen. Sie sollen mit méglichst umweltschonenden Energietragern betrieben
werden. Fur die Anlagen zur Verteilung von Wéarme und zur Warmwasserversorgung
gelten Satz 1 und 2 sowie Absatz 1 Satz 1 und 2 sinngemalf3.

(3) Feuerstatten, ortsfeste Verbrennungsmotoren und/Verdichter sowie Behalter fir
brennbare Gase und Flussigkeiten dirfen nur in RGumen aufgestellt werden, bei denen
nach Lage, Grol3e, baulicher Beschaffenheit und Benutzungsart Gefahren nicht entstehen.

(4) Die Abgase der Feuerstatten sind durch Abgasanlagen tiber Dach, die
Verbrennungsgase ortsfester Verbrennungsmotoren sind durch Anlagen zur Abfiihrung
dieser Gase Uber Dach abzuleiten. Abgasanlagen sind in solcher Zahl und Lage so
herzustellen, daf? die Feuerstatten des Gebaudes ordnungsgemal angeschlossen werden
konnen. Ausnahmen von Satz L.kénnen gestattet werden, wenn Gefahren oder
unzumutbare Beléstigungen nicht'entstehen.

(5) Die Abgase von Gasfeuerstatten mit abgeschlossenem Verbrennungsraum, denen die
Verbrennungsluft durch diehte Leitungen vom Freien zustromt (raumluftunabhangige
Gasfeuerstatten) durfen abweichend von Absatz 4 durch die AuRenwand ins Freie geleitet
werden, wenn

1. eine Ableitung des Abgases uber Dach nicht oder nur mit unverhaltnisméaRig hohem
Aufwand mdglich ist und

2. die Nennwarmeleistung der Feuerstatte 11 kW zur Beheizung und 28 kW zur
Warmwasserbereitung nicht Uberschreitet und Gefahren oder unzumutbare

Belastigungen nicht entstehen.

(6) Ohne Abgasanlage sind zulassig

1.
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Gasfeuerstatten, wenn durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum
gewahrleistet ist, dal? Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen,

2. Gas-Haushalt-Kochgerate mit einer Nennwarmeleistung von nicht mehr als 11 kW,

wenn der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 20 m? aufweist und
mindestens eine Tur ins Freie oder ein Fenster, das geotffnet werden kann, hat,

3. nicht leitungsgebundene Gasfeuerstatten zur Beheizung von Raumen, die nicht
gewerblichen Zwecken dienen, sowie Gas-Durchlauferhitzer, wenn diese
Gasfeuerstatten besondere Sicherheitseinrichtungen haben, die die
Kohlenmonoxidkonzentration im Aufstellraum so begrenzen,dal? Gefahren oder
unzumutbare Beléstigungen nicht entstehen.

(7) Gasfeuerstatten durfen in Raumen nur aufgestellt werden, wenn durch besondere
Vorrichtungen an den Feuerstétten oder durch Luftungsanlagen sichergestellt ist, daf3
gefahrliche Ansammlungen von unverbranntem Gas in den Raumen nicht entstehen.

(8) Brennstoffe sind so zu lagern, daf3 Gefahren oder.unzumutbare Belastigungen nicht
entstehen.

(9) Feuerungsanlagen und Anlagen zur Abflhrung von Verbrennungsgasen ortsfester
Verbrennungsmotoren dirfen, auch wenn sie.geandert worden sind, erst in Betrieb
genommen werden, wenn der Bezirksschornsteinfegermeister die Brandsicherheit und
sichere Abflihrung der Abgase bescheinigt hat.

§42
Wasserversorgungsanlagen

(1) Gebaude mit Aufenthaltsraumen durfen nur errichtet werden, wenn die Versorgung mit
flieRendem Trinkwasser dauernd gesichert ist. Zur Brandbekampfung muf eine
ausreichende Wassermenge zur Verfigung stehen; Ausnahmen kénnen fir Einzelgehéfte
in der freien Feldflur gestattet werden.

(2) Jeder Eigentumer solcher Gebaude ist verpflichtet, sein Gebaude an das o6ffentliche
Wasserversorgungsnetz anzuschliel3en und die Wasserversorgungseinrichtungen zu
benutzen, sofern das Grundstiick an eine Stral3e mit einer betriebsfertigen
Versorgungsleitung der 6ffentlichen Wasserversorgung grenzt. Zusatzlich kann die
Herstellung von Brunnen sowie als Ausnahme von Satz 1 die Weiterbenutzung
vorhandener Brunnen zugelassen werden, wenn in hygienischer und
wasserwirtschaftlicher Hinsicht keine Bedenken bestehen. Die Verbindung der

Seite 44 von 98



Leitungsrohre solcher Brunnen mit den Versorgungsleitungen der offentlichen
Wasserversorgung ist unzulassig.

(3) Jede Wohnung ist mit Einrichtungen zur Messung des Wasserverbrauchs
auszustatten. Bei der Anderung baulicher Anlagen sowie bei Nutzungsanderungen gilt
dies nur, wenn dadurch keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht werden.

§43
Anlagen fiir Schmutzwasser und Niederschlagswasser

(1) Bauliche Anlagen dtirfen nur errichtet werden, wenn die einwandfreie Beseitigung der
Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) dauerndigesichert ist. Die Anlagen
dafir sind so anzuordnen, herzustellen und instandzuhalten; dal® sie betriebssicher sind
und Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen.

(2) Die Entwasserung der Grundstiicke und der Anschlul3 der Entwasserungsanlagen der
Grundsticke an die 6ffentlichen Abwasseranlagen richten sich nach den
Entwasserungsortsgesetzen (§ 87 Abs. 1).

§44
Abfall- und Wertstoffschachte

(1) Abfall- und Wertstoffschachte in Wohngebauden sind unzulassig; in tberwiegend
anders genutzten Gebauden kdnnen sie.zugelassen werden, wenn eine Trennung von
Abfallen und Wertstoffen moglich ist.

(2) Abfall- und Wertstoffschachte, ihre’Einfull6ffnungen und die zugehorigen
Sammelraume sind aul3erhalb von-AufenthaltsrAumen und Treppenrdumen sowie nicht an
Wanden von Wohn- und Schlafraumen anzulegen. Abfallschachte und Sammelraume
mussen aus feuerbestandigen Bauteilen bestehen. Der Einbau einer
Feuerloscheinrichtung kann verlangt werden.

(3) Abfall- und Wertstoffschachte sind bis zur obersten Einflll6ffnung ohne
Querschnittsdnderungen senkrecht zu fihren. Eine standig wirkende Liftung muf
gesichert sein. Abfall- und Wertstoffschachte missen so beschaffen sein, daf3 sie Abfalle
und Wertstoffe sicher abfuihren, dafd Feuer, Rauch, Gerliiche und Staub nicht in das
Gebéaude dringen kdnnen und dal3 die Weiterleitung von Schall gedammt wird.

(4) Die Einfulléffnungen miussen so beschaffen sein, dal3 Staubbelastigungen nicht
auftreten und sperrige Abfalle und Wertstoffe nicht eingebracht werden kénnen. Am
oberen Ende des Abfall- und Wertstoffschachtes ist eine Reinigungsoffnung vorzusehen.
Alle Offnungen sind mit Verschliissen aus nicht brennbaren Stoffen zu versehen.
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(5) Der Abfall- und Wertstoffschacht muf3 in einen ausreichend grof3en Sammelraum
munden. Die inneren Zugange des Sammelraumes sind mit selbstschliel3enden,
feuerbestandigen Turen zu versehen. Der Sammelraum muf3 vom Freien aus zugéanglich
und entleerbar sein. Die Abfall- und Wertstoffe sind in beweglichen Behaltern zu sammeln.
Der Sammelraum muf eine standig wirksame Luftung sowie einen Bodenablauf mit
Geruchsverschluf3 und Anschluf3 an die Abwasseranlage haben.

8§45
Abfall- und Wertstoffbehalter

(1) Fur bewegliche Behalter zur voribergehenden Aufbewahrung fester Abfall- und
Wertstoffe ist ein geeigneter, ausreichend groR3er, befestigter und abgeschirmter Platz an
nicht stérender Stelle auf dem Grundstiick auRerhalb der Gebaude anzulegen. Innerhalb
von Gebauden kann die Aufstellung in besonderen, gut luftbaren'Raumen gestattet
werden. Die Standplatze mussen leicht saubergehalten werden kénnen und sicher und
leicht erreichbar sein.

(2) Nahere Einzelregelungen tber Art, Gréf3e und Beschaffenheit der Standplatze und
deren Zuwegungen bestimmen die Ortsgesetze Uber-die Abfallentsorgung.

Abschnitt 7
Aufenthaltsraume und Wohnungen

§46
Aufenthaltsraume

(1) Aufenthaltsraume mussen/eine fir ihre Benutzung ausreichende Grundflache und eine
lichte HOGhe von mindestens 2,40 m.haben. Bei Aufenthaltsraumen in Dachgeschossen
und im Dachraum genugt eine lichte Raumhohe von 2,30 m Gber mindestens der Halfte
der Grundflache des Aufenthaltsraumes; Raumteile mit einer lichten Héhe bis 1,50 m
bleiben dabei aul3er Betracht. Bei dem nachtréaglichen Ausbau zu Wohnzwecken in den bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Gebauden ist fur die Aufenthaltsrdume in
Dachgeschossen abweichend von Satz 2 eine lichte Hohe von mindestens 2,20 m und in
Kellergeschossen abweichend von Satz 1 von mindestens 2,30 m zulassig.

(2) Aufenthaltsraume mussen unmittelbar ins Freie fuhrende Fenster von solcher Zahl und
Beschaffenheit haben, dal3 die R&ume ausreichend mit Tageslicht beleuchtet und bellftet
werden kdonnen (notwendige Fenster).

(3) Oberlichte sind als notwendige Fenster zulassig, wenn hinsichtlich des Brandschutzes,
der Verkehrssicherheit und der Gesundheit keine Bedenken bestehen. Verglaste
Vorbauten und Loggien sind vor notwendigen Fenstern zuldssig, wenn fur die
hinterliegenden Raume eine ausreichende Beluftung und Beleuchtung mit Tageslicht
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gewahrleistet ist. In Kellergeschossen sind AufenthaltsrAume mit notwendigen Fenstern
zuldssig, wenn das angrenzende Gelande bis zu einer Entfernung von mindestens 1,50 m,
vor notwendigen Fenstern der Aufenthaltsraume jedoch bis 2,50 m, nicht mehr als 70 cm
uber dem Fuf3boden der AufenthaltsrAume liegt; anschlielRendes héherliegendes Gelande
mufl3 unter einem Winkel von 45° zurlcktreten.

(4) Das Rohbaumalf3 der nach Absatz 2 notwendigen Fenster muf3 mindestens 1/10 der
Grundflache des Raumes betragen, sofern nicht wegen der Lichtverhaltnisse ein grol3eres
Malf3 erforderlich ist.

(5) Aufenthaltsrdume, die nicht dem Wohnen dienen, sind ohne notwendige Fenster
zulassig, wenn dies durch besondere Malinahmen, wie den Einbau.von
raumlufttechnischen Anlagen und Beleuchtungsanlagen ausgeglichen wird. In
Kellergeschossen sind sie nur zulassig, wenn sie mit unmittelbarins,Freie fliihrenden
Rettungswegen in Verbindung stehen und einschlief3lich der Rettungswege von anderen
Raumen im Kellergeschol’ feuerbestandig abgetrennt sind; dies gilt nicht fur
Wohngebaude mit nicht mehr als 2 Wohnungen. Satz 1 gilt auch fur Kichen, die mit einer
unmittelbaren Sichtverbindung zu angrenzenden Wohnrdumen hergestellt sind.

(6) Aufenthaltsrdume und Wohnungen im Dachraum missen einschlief3lich ihrer Zugange
mit mindestens feuerhemmenden Wanden und Decken gegen den nicht ausgebauten
Dachraum abgeschlossen sein; dies gilt nicht fiir freistehende Wohngebaude mit nur einer
Wohnung.

847
Wohnungen

(1) Jede Wohnung muf3 von fremden Wohnungen oder fremden Raumen baulich
abgeschlossen sein und einen eigenen abschlielbaren Zugang unmittelbar vom Freien,
von einem Treppenraum.oder von einem anderen vom Freien oder vom Treppenraum
unmittelbar zu erreichenden Vorraum haben. Bei Wohnungsteilungen oder in &hnlichen
Fallen kdnnen nicht abgesehlossene Wohnungen gestattet werden; Wohnungen in
Wohngebauden mit nicht mehr als 2 Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen zu sein.
Wohnungen in Gebauden, die nicht nur zum Wohnen dienen, missen einen besonderen
Zugang haben; gemeinsame Zugange kénnen gestattet werden, wenn Gefahren oder
unzumutbare Belastigungen fir die Benutzer der Wohnungen nicht entstehen.

(2) Wohnungen mussen durchliftet werden kénnen.

(3) Jede Wohnung muf3 eine fir sich Itftbare Kiiche oder Kochnische und nach Maf3gabe
des § 48 ein Bad mit Toilette, Badewanne oder Dusche sowie einen Abstellraum haben.

(4) Der nach Absatz 3 erforderliche Abstellraum muf3
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1. bei Einraumwohnungen 3m?
2. bei Zweiraumwohnungen 4 m?
3. bei anderen Wohnungen 6 m?2

grol3 sein. Zusatzlich muf3 eine Abstellflache von mindestens 1 m2 innerhalb der Wohnung
liegen, wenn die Grundflache der Kiiche nicht mindestens 8 m? betragt.

(5) Gebaude mit mehr als 2 Wohnungen mussen ausreichend grol3e Trockenraume sowie
gut zugangliche, ausreichend grof3e AbstellrAume fur Fahrrader, Kinderwagen und
Rollstthle in der N&ahe des Hauseingangs haben. Von Trockenraumen kann abgesehen
werden, wenn in jeder Wohnung oder in Gemeinschaftsanlagen ausreichend Platz zum
Aufstellen von Waschetrockenmaschinen vorhanden ist.

(6) In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen missen die Wohnungen eines
Geschosses barrierefrei erreichbar sein. In diesen und in den nach § 38 Abs. 7 sowie § 53
Abs. 3 Nr. 2 barrierefrei erreichbaren Wohnungen mussen die Wohn- und Schlafrdume,
eine Toilette, ein Bad und die Kiiche oder Kochnische/mit dem Rollstuhl zugénglich und
nutzbar sein. Satz 1 gilt nicht, soweit die Anforderungen, insbesondere wegen schwieriger
Gelandeverhéltnisse, wegen des Einbaus eines sonst-nicht erforderlichen Aufzugs oder
wegen ungunstiger vorhandener Bebauung, nur-mit.unverhaltnismaRigem Mehraufwand
erfullt werden konnen.

§48
Baderand Toilettenraume

(1) Jede Wohnung und jede selbstandige Betriebsstatte oder Arbeitsstatte mufd
mindestens eine Toilette haben. Diese mul3 eine Toilette mit Wasserspulung sein, wenn sie
an eine daflr geeignete Sammelkanalisation oder an eine Kleinklaranlage angeschlossen
werden kann. Toilettenrdume fur Wehnungen missen innerhalb der Wohnung liegen. In
Badern von Wohnungen durfennur Toiletten mit Wasserspulung angeordnet werden.
Toiletten mit Wasserspulung diirfen nicht an Gruben angeschlossen werden. Bei
landwirtschaftlichen Betrieben und in nichtkanalisierten Gebieten kénnen Ausnahmen
zugelassen werden. Fensterlose Toilettenrdume sind nur zuldssig, wenn eine wirksame
Laftung gewahrleistet ist. Fir Geb&aude, die fur einen gréReren Personenkreis bestimmt
sind, ist eine ausreichende Zahl von Toiletten herzustellen.

(2) Jede Wohnung muf3 ein Bad mit Badewanne oder Dusche haben, wenn eine
ausreichende Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung méglich sind. Fensterlose
Bader sind nur zulassig, wenn eine wirksame Liftung gewéabhrleistet ist.
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Abschnitt 8
Besondere Anlagen

§49
Stellplatze und Fahrradabstellplatze

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu
erwarten ist, durfen nur errichtet werden, wenn Stellplatze und Fahrradabstellplatze in
ausreichender Anzahl und Gr63e sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt werden
(notwendige Stellplatze und notwendige Fahrradabstellplatze). Ihre Anzahl und GroR3e
richten sich nach Art und Anzahl der vorhandenen und zu erwartenden Fahrzeuge der
standigen Benutzer und der Besucher der Anlage.

(2) Werden Anlagen nach Absatz 1 geandert oder andert sich ihre Nutzung, so sind
vorbehaltlich der Regelung in Absatz 3 Stellplatze und Fahrradabstellplatze in solcher
Anzahl, GréRe und Beschaffenheit herzustellen, daR sie die infolge der Anderung
zusatzlich zu erwartenden Fahrzeuge aufnehmen kénnen.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn in einem Gebaude, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
errichtet war, zusatzliche Wohnungen durch Wohnungsteilung, Ausbau, Aufstockung oder
durch Anderung der Nutzung geschaffen werden und.die Verpflichtung zur Herstellung
notwendiger Stellplatze oder notwendiger Fahrradabstellplatze nach MalRgabe des
Absatzes 4 nicht oder nur unter grol3en Schwierigkeiten erfillt werden kann.

(4) Die notwendigen Stellplatze sind aufdem Baugrundstiick oder in zumutbarer
Entfernung davon auf einem geeigneten Grundstick herzustellen, dessen Benutzung flr
diesen Zweck o6ffentlich-rechtlich,gesichert ist. Die Bauordnungsbehérde kann im Einzelfall
aus stadtebaulichen Grinden;.insbesondere aus Griinden der Wohnruhe oder des
Verkehrs, verlangen, dal die Stellplatze statt auf dem Baugrundstiick auf einem anderen
Grundstuck in der Gemeinde herzustellen sind. Die notwendigen Fahrradabstellplatze sind
auf dem Baugrundstick herzustellen. § 47 Abs. 5 bleibt unberthrt. Die
Bauordnungsbehdrde kann unter der Voraussetzung der 6ffentlich-rechtlichen Sicherung
gestatten oder verlangen, daf3 die Fahrradabstellplatze auf einem geeigneten Grundstiick
in der naheren Umgebung des Baugrundstiicks hergestellt werden.

(5) Die Gemeinde kann fiir abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes oder flur bestimmte
Vorhaben innerhalb solcher Gebietsteile durch Ortsgesetz die Herstellung von Stellplatzen
aus stadtebaulichen Grinden, insbesondere aus Grinden der Wohnruhe oder des
Verkehrs, untersagen oder einschranken.

(6) Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplatze kann auch durch Zahlung
eines Geldbetrages erfullt werden (Ablosungsbetrag). Bei Wohnungsbauvorhaben kann
die Bauordnungsbehorde die vollstandige oder teilweise Herstellung der notwendigen
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Stellplatze im Einzelfall verlangen, wenn dies wegen der Anzahl der notwendigen
Stellplatze oder der besonderen ortlichen Verhaltnisse aus Grinden des ruhenden oder
flieRenden Verkehrs erforderlich ist. Die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger
Fahrradabstellplatze kann durch Zahlung eines Geldbetrages nur erflllt werden, wenn die
notwendigen Fahrradabstellplatze nicht oder nur unter grof3en Schwierigkeiten nach
Mal3gabe des Absatzes 4 hergestellt werden kbénnen oder die Ablésung im Einzelfall aus
stadtebaulichen Grunden verlangt wird.

(7) Ist die Herstellung von Stellplatzen nach Mal3gabe des Absatzes 4 auf Grund von
Festsetzungen in Bebauungsplanen oder durch ein Ortsgesetz nach Absatz 5 untersagt
oder eingeschrankt, so ist die Verpflichtung zur Herstellung notwendiger Stellplatze durch
Zahlung eines Ablésungsbetrages zu erfullen.

(8) Die Hohe des Ablésungsbetrages flr Stellplatze kann fir das Gemeindegebiet, fur
abgegrenzte Teile des Gemeindegebietes oder fur bestimmte Vorhaben einheitlich durch
Ortsgesetz festgelegt werden. Der Ablésungsbetrag darf-80 vem Hundert der
durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen nach Absatz 9 Nr. 1
einschlie3lich der Kosten des Grunderwerbs nicht Uibersteigen. Die Hohe des nach Absatz
6 Satz 3 zu zahlenden Geldbetrages wird flrdie Stadtgemeinde Bremen vom Senator fur
Umwelt, Bau, Verkehr und Europa und fir die Stadtgemeinde Bremerhaven vom Magistrat
der Stadt Bremerhaven festgesetzt; dabei gelten Satz 1 und 2 sinngemal.

(9) Die Geldbetrage nach Absatz 6 sind.zu verwenden flr

1. die Herstellung zusatzlicheréffentlicher Parkeinrichtungen oder zusatzlicher privater
Stellplatze zur Entlastung der 6ffentlichen Verkehrsflachen,

2. die Modernisierung und Instandhaltung 6ffentlicher Parkeinrichtungen,

3. bauliche Anlagensowie andere Anlagen und Einrichtungen, die geeignet sind, den
Bedarf an Parkeinrichtungen fir Kraftfahrzeuge zu verringern.

(10) Notwendige Stellplatze durfen nicht zweckentfremdet benutzt werden. Die Nutzung
zum Abstellen von Fahrradern gilt nicht als zweckfremde Nutzung im Sinne von Satz 1.

(11) Stellplatze missen so angeordnet und hergestellt werden, dal sie die Anlage von
Kinderspielplatzen nach 8 8 nicht verhindern. Sie miissen von den 6éffentlichen
Verkehrsflachen aus sicher und auf mdglichst kurzem Fahrweg zu erreichen sein und sind
durch Anpflanzungen einzugriinden.
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8§50
Stélle

Stélle sind so anzuordnen, herzustellen und instandzuhalten, dal3 eine gesunde
Tierhaltung gewabhrleistet ist und die Umgebung nicht unzumutbar belastigt wird.
Insbesondere missen Zuganglichkeit, Grundflache und lichte Hohe der Stallraume
ausreichend sein. Stélle sind ausreichend zu be- und entluften. Sie sollen ferner
ausreichend belichtet sein.

§51
Behelfsbauten, untergeordnete Gebdaude und Gebaudeteile

(1) Far bauliche Anlagen, die nach ihrer Ausfiihrung fir eine/dauernde Nutzung nicht
geeignet sind oder die fur eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfsbauten),
konnen Ausnahmen von den 88 29 bis 50 gestattet werden, wenn keine Griinde nach 8 3
Abs. 1 entgegenstehen.

(2) Absatz 1 gilt auch fur kleine, Nebenzwecken dienende Gebaude ohne Feuerstatten
und fur freistehende andere Gebaude, die eingeschossig sind und nicht fur einen
Aufenthalt oder nur fur einen voribergehenden Aufenthalt bestimmt sind, wie Lauben und
Unterkunftshtten.

(3) Bei vorgebauten Geb&audeteilen, die untergeordnet sind, keine Feuerstéatten enthalten
und nicht oder nur voribergehend fur ginen Aufenthalt bestimmt sind, kbnnen Ausnahmen
von den 88 29 bis 34 zugelassen werden, wenn Bedenken wegen des Brandschutzes
nicht bestehen. Bei Wohngebduden geringer Hohe gelten die 88 29 bis 34 nicht fur
vorgebaute Gebaudeteile nach Nummer 11.5 des Anhangs zu § 65.

(4) Gebaude nach Absatz 1, die liberwiegend aus brennbaren Baustoffen bestehen, dirfen
nur erdgeschossig hergestelltwerden. lhre Dachraume dirfen nicht ausgebaut werden
kénnen und missen von den Giebelseiten oder vom Flur aus fur die Brandbekampfung
erreichbar sein. Brandwande (8 32) sind mindestens alle 30 m anzuordnen und stets 30
cm Uber Dach und vor die Seitenwande zu fuhren.

§ 52
Bauliche Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung

(1) Kénnen durch die besondere Art oder Nutzung baulicher Anlagen und Raume ihre
Benutzer oder die Allgemeinheit gefahrdet oder unzumutbar belastigt werden, so kbnnen
zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 8 3 Abs. 1 besondere
Anforderungen gestellt werden. Dasselbe gilt, wenn die besondere Art oder Nutzung in
besonderem Mal3e Anlal3 oder Méglichkeit zur Schonung der nattrlichen
Lebensgrundlagen bietet. Erleichterungen kénnen gestattet werden, soweit es der
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Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen
oder Raume oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf. Diese kbnnen sich
insbesondere erstrecken auf:

1. die Abstande von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem
Grundsttick und von 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie auf die Gro3e und Lage der
freizuhaltenden Flachen der Baugrundstiicke,

2. die Anordnung der baulichen Anlage auf dem Grundstuck,

3. die Offnungen nach 6ffentlichen Verkehrsflachen und nach.angrenzenden
Grundstlcken,

4. die Bauart und Anordnung aller fur die Standsicherheit, Verkehrssicherheit, den
Brandschutz, Schallschutz oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile,

5. die Feuerungsanlagen und Heizraume,
6. die Herstellung und Anordnung von Brandschutzeinrichtungen und Warnanlagen,

7. die Anzahl, Anordnung und Herstellung der Treppen, Aufziige, Ausgénge und
Rettungswege,

8. die zulassige Anzahl der Benutzer, Anordnung und Anzahl der zulassigen Sitze und
Stehplatze bei Versammlungsstatten, Triblinen und Fliegenden Bauten,

9. die Liftung,
10. die Beleuchtungund Energieversorgung,

11. die Wasserversorgung und Wasserversorgungsanlagen einschlief3lich besonderer
Einrichtungen oder Verfahren zur Verminderung des Wasserverbrauchs,

12. die Aufbewahrung von Abwassern und von festen Abfall- und Wertstoffen sowie das
Sammeln, Versickern und Verwenden von Niederschlagswasser,

13. die Garagen und Stellplatze fur Kraftfahrzeuge,

14. die Anlage der Zu- und Abfahrten,
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15. die Anlage von Grunstreifen, Baum- und andere Pflanzungen sowie die Begriinung
oder Beseitigung von Halden und Gruben,

16. weitere Bescheinigungen, die bei den Abnahmen zu erbringen sind,

17. Nachprifungen, die von Zeit zu Zeit zu wiederholen sind, und die Bescheinigungen,
die hierflr zu erbringen sind,

18. den Betrieb und die Benutzung.

(2) Bauliche Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung sind insbesondere

1. Waren-, Geschafts- und Lagerhauser,

2. Theater, Lichtspieltheater, Versammlungsstatten, Ausstellungsraume und Triblnen,

3. Buro- und Verwaltungsgebaude,

4. Krankenanstalten, Entbindungs- und Sauglingsheime,

5. Schulen, Sportstatten, Sammelunterkiinfte und Heime,

6. Hochhauser und andere bauliche Anlagen und Raume von grol3er Ausdehnung oder
mit erhdhter Brand-, Explosions- und Verkehrsgefahr,

7. bauliche Anlagen und Réume, die fur gewerbliche Betriebe bestimmt sind,

8. Gaststatten und Beherbergungsbetriebe,

9. Dbauliche Anlagen und-.Rdume, deren Nutzung mit der Entwicklung oder mit einem
starken Abgang unreiner Stoffe verbunden ist,

10. Fliegende Bauten.
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§53
Bauliche Anlagen fiir besondere Personengruppen

(1) Bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die von behinderten
Menschen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern nicht nur gelegentlich
aufgesucht werden, sind so herzustellen und instandzuhalten, dal3 sie von diesen
Personen ohne fremde Hilfe in dem erforderlichen Umfang zweckentsprechend genutzt
und barrierefrei erreicht werden kénnen. Werden Toiletten eingerichtet, muf3 mindestens
eine Toilette fur die Benutzung mit dem Rollstuhl geeignet und entsprechend
gekennzeichnet sein. § 52 bleibt unberihrt.

(2) Absatz 1 gilt fir die dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teile von

1. Verkaufsstatten und Ladenpassagen,

2. Versammlungsstatten einschlie3lich der fur den Gottesdienst bestimmten Anlagen,

3. Buro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebauden,

4. Gaststatten, Kantinen sowie Beherbergungsbetrieben,

5. Theater, Film- und Videovorfihrungsraumen,

6. Schalter- und Abfertigungsrdumen.der Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen, der
Deutschen Post AG und der Kreditinstitute sowie Flugsteigen,

7. Museen, offentlichen Bibliotheken, Messe- und Ausstellungsbauten,

8. Krankenanstalten, Entbindungs- und Sauglingsheimen sowie Tages- und
Kurzzeitpflegeeinrichtungen,

9. Praxisrdumen der Heilberufe, Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialdienste,
Kureinrichtungen und Apotheken,

10. Schulen, Hochschulen, sonstigen Ausbildungsstéatten und
Weiterbildungseinrichtungen, Gemeinschaftshausern sowie

Jugendfreizeiteinrichtungen,

11. Schwimmbadern, Sportstatten und Spielplatzen sowie Camping- und Zeltplatzen,
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12. allgemein zuganglichen Stellplatzen und Garagen mit mehr als 1.000 m? Nutzflache,
Stellplatzen und Garagen, die zu den Anlagen und Einrichtungen nach Nummern 1
bis 11 gehoéren sowie allgemein zuganglichen Fahrradabstellplatzen,

13. offentlichen Bedurfnisanstalten sowie Tankstellen mit mehr als zwolf Zapfstellen.

(3) Fur bauliche Anlagen und andere Anlagen und Einrichtungen, die Gberwiegend oder
ausschlief3lich von behinderten Menschen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern
genutzt oder betreten werden, wie

1. Tagesstatten und Heime fir behinderte Menschen,

2. Altenwohnungen, Altenheime sowie Altenwohn- und Altenpflegeheime,
3. Kindertagesstatten und Kinderheime,

4. Schulen und Ausbildungsstétten fur behinderte Menschen,

gilt Absatz 1 fir die gesamte Anlage und die gesamten Einrichtungen.

(4) 8 38 Abs. 7 Satz 3 gilt entsprechend, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1
durch den Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs erflllt werden.

(5) Ausnahmen von den Absatzen 1 bis3 kdnnen gestattet werden, soweit wegen
schwieriger Gelandeverhaltnisse, ungunstiger vorhandener Bebauung oder der Sicherheit
behinderter Menschen oder alterMenschen die Anforderungen nur mit einem
unverhaltnismafigen Mehraufwand erfullt werden kdénnen.

Teil 4
Die am Bau Beteiligten

§54
Grundsatz

Wird eine bauliche Anlage errichtet, gedndert oder beseitigt, so sind der Bauherr und die
anderen am Bau Beteiligten innerhalb ihres Wirkungskreises daftr verantwortlich, daf3 die
offentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften ergangenen
Anordnungen eingehalten werden.
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§55
Bauherr

(1) Bauherr ist, wer selbst oder durch Dritte ein Bauvorhaben im eigenen Namen, fur
eigene oder fremde Rechnung wirtschaftlich und technisch vorbereitet und durchfuhrt. Der
Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung eines
genehmigungsbedirftigen Bauvorhabens einen geeigneten Entwurfsverfasser (8 56),
geeignete Unternehmer (8 57) und nach MalRgabe des Absatzes 2 einen geeigneten
Bauleiter (8 58) zu bestellen, soweit er nicht selbst deren Aufgaben Gbernimmt. Dem
Bauherrn obliegt die Einreichung der nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderlichen Antrage, Vorlagen und Anzeigen an die Bauordnungsbehdérde.

(2) Fur technisch schwierige und fur solche Bauvorhaben, bei.denen aus besonderen
Griunden, namentlich wegen ihrer Eigenart oder wegen ihres Umfangs das
ordnungsgemalie Ineinandergreifen der Arbeiten verschiedener,Unternehmer oder
Fachleute nicht gesichert ist, kann die Bauordnungsbehdrde verlangen, dald der Bauherr
einen Bauleiter bestellt. Der Bauherr kann auch in, sonstigen Fallen einen Bauleiter
bestellen. Er kann die Aufgaben des Bauleiters dem Entwurfsverfasser oder einem
Unternehmer Ubertragen.

(3) Vor Baubeginn hat der Bauherr der Bauordnungsbehérde die Namen der Unternehmer
fur die Rohbauarbeiten gemaf § 84 Abs. 1 'Nr. 2 und, falls ein Bauleiter und Fachbauleiter
bestellt werden, auch deren Namen sowie wahrend der Bauausflihrung einen Wechsel
dieser Personen schriftlich oder elektronischamitzuteilen.

(4) Ist eine vom Bauherrn bestellte Person fir ihre Aufgabe nach Sachkunde und
Erfahrung nicht geeignet, so kann.die Bauordnungsbehérde vor und wahrend der
Bauausfuihrung verlangen, dal3.ungeeignete Beauftragte durch geeignete ersetzt oder
geeignete Sachverstandige herangezogen werden. Dies gilt sinngemalf3, wenn der
Bauherr Aufgaben anderer am Bau Beteiligter selbst Gibernimmt. Die Bauordnungsbehdérde
kann die Bauarbeiten/einstellen lassen, bis geeignete Beauftragte oder Sachverstandige
bestellt sind.

(5) Die Bauordnungsbehdrde kann verlangen, dal ihr auch fir andere Arbeiten die
Unternehmer namhaft gemacht werden.

(6) Wechselt der Bauherr, so haben der alte und der neue Bauherr dies der
Bauordnungsbehdrde unverziglich schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

(7) Treten bei einem Vorhaben mehrere Personen als Bauherren auf, so kann die
Bauordnungsbehdrde verlangen, dal sie einen Vertreter bestellen, der die dem Bauherrn
nach den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen zu erfillen hat.
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(8) Bei Bauarbeiten, die in Selbsthilfe oder Nachbarschaftshilfe ausgefihrt werden, ist die
Bestellung von Unternehmern nicht erforderlich, wenn dabei gentigend Fachleute mit der
notigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlassigkeit mitwirken und die Arbeit ausreichend
beaufsichtigen. § 58 bleibt unberthrt. Genehmigungsbediirftige Abbrucharbeiten dirfen
nicht in Selbsthilfe oder Nachbarschaftshilfe ausgefuhrt werden.

8§ 56
Entwurfsverfasser

(1) Der Entwurfsverfasser ist fur die Vollstéandigkeit und Brauchbarkeit seines Entwurfs
verantwortlich. Er hat dafiir zu sorgen, daf3 die fir die Ausfihrung notwendigen
Einzelzeichnungen und Einzelberechnungen erstellt und Anweisungen gegeben werden,
die den genehmigten Bauvorlagen und den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Hat der Entwurfsverfasser auf den einzelnen Fachgebieten.nicht die erforderliche
Sachkunde und Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete
Sachverstandige heranzuziehen. Werden vom Bauherrn Sachverstandige herangezogen,
so sind diese fir die von ihnen zu fertigenden Unterlagen verantwortlich. Fir das im Sinne
des 8 3 ordnungsgemalfie Ineinandergreifen aller Fachentwurfe ist der Entwurfsverfasser
verantwortlich.

8§57
Unternehmer

(1) Jeder Unternehmer ist fir die ordnungsgemalde, den Technischen Baubestimmungen
und den genehmigten Bauvorlagen entsprechende Ausfiihrung der von ihm
ubernommenen Arbeiten und insoweit fur die ordnungsgemafe Einrichtung und den
sicheren Betrieb der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der
Gerlste, Gerate und anderen Baustelleneinrichtungen verantwortlich. Er hat die
erforderlichen Nachweise tiber die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und
Bauarten zu erbringenund.auf der Baustelle bereitzuhalten. Er darf, unbeschadet der
Vorschriften des § 74, Arbeiten nicht ausfihren oder ausfihren lassen, bevor nicht die
daflr notwendigen Unterlagen und Anweisungen an der Baustelle vorliegen.

(2) Hat der Unternehmer fur einzelne Arbeiten nicht die erforderliche Sachkunde und
Erfahrung, so hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachunternehmer oder
Fachleute heranzuziehen. Diese sind fur ihre Arbeiten verantwortlich. Fur das
ordnungsgemalde Ineinandergreifen seiner Arbeiten mit denen der Fachunternehmer oder
Fachleute ist der Unternehmer verantwortlich.

(3) Fur Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der baulichen Anlagen in
aulRergewohnlichem Mal3e von der besonderen Sachkenntnis und Erfahrung des
Fachunternehmers oder von der Ausstattung mit besonderen Einrichtungen abhéangt,
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haben die Unternehmer und Fachunternehmer auf Verlangen der Bauordnungsbehérde
nachzuweisen, dalfl sie fir diese Bauarbeiten geeignet sind und Uber die erforderlichen
Einrichtungen verfugen.

§ 58
Bauleiter

(1) Der Bauleiter hat die ordnungsgemaéfe, dem 6ffentlichen Baurecht, den Technischen
Baubestimmungen und den genehmigten Bauvorlagen entsprechende Bauausfiihrung zu
uberwachen. Er hat darauf zu achten, dal die Arbeiten der Unternehmer ohne
gegenseitige Gefahrdung und ohne Gefahrdung Dritter durchgefihrt werden kénnen. Er
hat insoweit neben dem Bauherrn die Rechte und Pflichten des‘Bauherrn. Die
Verantwortung der Unternehmer bleibt unberthrt.

(2) Hat der Bauleiter nicht fur alle ihm obliegenden Aufgaben die erforderliche Sachkunde
und Erfahrung, so hat er dafiir zu sorgen, dal3 geeignete Fachbauleiter herangezogen
werden. Diese treten insoweit an die Stelle des Bauleiters. Fur das ordnungsgemaliie
Ineinandergreifen seiner Tatigkeit mit der der Fachbauleiter.ist der Bauleiter verantwortlich.

(3) Soweit es die Uberwachungspflicht erfordert; miissen Bauleiter und Fachbauleiter auf
der Baustelle anwesend sein oder die Uberwachung:durch geeignete Vertreter
sicherstellen.

(4) Der Bauleiter und der Fachbauleiterskénnen zur Erfillung ihrer Pflichten die
erforderlichen Anweisungen an die Unternehmer, bei Gefahr im Verzuge auch unmittelbar
an die am Bau Arbeitenden erteilen.

§59
Grundstiickseigentiimer und sonstige polizeipflichtige Personen

(1) Unbeschadet der Vorschriften der 88 55 bis 58 ist fur die Instandhaltung und fur den
ordnungsgemafen Zustand eines Baugrundstiicks oder einer Anlage im Sinne von § 1
Abs. 1 der Eigentimer verantwortlich. Er ist ferner neben dem Bauherrn der
Bauordnungsbehdrde gegenuber zur Befolgung ihrer Verfligungen nach 8§ 82 verpflichtet.

(2) Bei Erbbauvertragen tritt jeweils an die Stelle des Eigentiimers der Erbbauberechtigte.

(3) Wer die tatsachliche Gewalt Uber ein Baugrundstick oder eine Anlage im Sinne von 8
1 Abs. 1 ausubt, ist neben dem Eigentimer oder Erbbauberechtigten verantwortlich. Er ist
an deren Stelle verantwortlich, wenn er die tatsachliche Gewalt gegen deren Willen ausibt
oder auf einen im Einverstandnis mit dem Eigentimer oder Erbbauberechtigten schriftlich
oder zur Niederschrift gestellten Antrag von der zustandigen Bauordnungsbehdrde als
allein Verantwortlicher anerkannt ist.
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Teil 5
Bauordnungsbehérden und Verwaltungsverfahren

§ 60
Bauordnungsbehérden, Fachaufsicht

(1) Bauordnungsbehérden sind:

1. als oberste Bauordnungsbehérde der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa,
2. als untere Bauordnungsbehdrden die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven.

(2) Die Aufgaben der Bauordnungsbehorden sind Staatsaufgaben; sie werden von den
Gemeinden als Auftragsangelegenheit wahrgenommen.

(3) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa ubtdie Fachaufsicht iber die
unteren Bauordnungsbehorden sowie Uber den Bezirksschornsteinfegermeister
hinsichtlich der Aufgaben nach 8§ 41 Abs. 9 aus. Befolgen diese innerhalb einer gesetzten
Frist eine erteilte Weisung nicht oder ist Gefahr im Verzuge, kann der Senator fur Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa an ihrer Stelle tatig werden:

§61
Aufgaben der Bauordnungsbehdrden

(1) Die Bauordnungsbehdérden haben beider Errichtung, Anderung, dem Abbruch, der
Nutzung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen dariber zu wachen, dal} die
offentlich-rechtlichen Vorschriften'und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen
Anordnungen eingehalten werden. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben die
erforderlichen MaRnahmen zutreffen.

(2) Die Bauordnungsbehdrden kdnnen zur Erfullung ihrer Aufgaben Sachverstandige und
sachverstandige Stellen heranziehen.

(3) Die Bauordnungsbehorden konnen Eigentiimer und Besitzer verpflichten, das Betreten
von Grundstiicken und baulichen Anlagen durch die mit dem Vollzug dieses Gesetzes
beauftragten Personen zu dulden, soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach
Absatz 1 erforderlich ist. Fir Wohnungen, Geschafts- und Betriebsraume gilt dies nur zur
Abwehr einer dringenden Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung. Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 des Grundgesetzes wird
insoweit eingeschrankt. § 11 Abs. 2 des Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
bleibt unberihrt.
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(4) Die Absicht, Grundstuicke und bauliche Anlagen zu betreten, soll dem Eigentimer und
dem Besitzer unter Angabe der Grunde rechtzeitig mitgeteilt werden. Dies gilt nicht fur
Maflnahmen der Bauliberwachung nach § 83.

§ 62
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Bauordnungsbehdrden sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 61
einschlief3lich der Erhebung von Gebihren, zur Filhrung des Baulastenverzeichnisses
nach 8 85 sowie zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 88 die erforderlichen
personenbezogenen Daten von den nach 88 55 bis 58 am Bau verantwortlich Beteiligten,
Grundstiuckseigentimern, Nachbarn, Baustoffproduzenten sowie:sonstigen am Verfahren
zu Beteiligenden zu verarbeiten. Dartiber hinaus ist eine Verarbeitung personenbezogener
Daten nur mit Einwilligung des Betroffenen zulassig. § 3 Abs. 4 des.Bremischen
Datenschutzgesetzes gilt entsprechend.

(2) Personenbezogene Daten durfen grundsatzlich nur. beim Betroffenen mit seiner
Kenntnis erhoben werden. Soweit dies zur Erfiullung der/Aufgaben nach Absatz 1
erforderlich ist, dirfen personenbezogene Daten abweichend von Satz 1 bei 6ffentlichen
oder privaten Stellen erhoben werden.

(3) Eine Ubermittlung personenbezogener Daten ist nur an Personen und Stellen zulassig,
wenn

1. deren Beteiligung in einem Verfahren erforderlich ist,

2. diese die Daten zur Erfillung von Aufgaben benétigen, die im offentlichen Interesse
liegen,

3. diese ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen,

4. diese im Einzelfall ein.berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft
machen, diese Kenntnis nicht auf eine zumutbare andere Weise erhalten kénnen und
schutzwtirdige Belange des Betroffenen nicht beeintrachtigt werden.

RegelméaRige Datenubermittiungen sind nach den Nummern 1 und 2 zulassig unter
Festlegung des Anlasses und des Zwecks der Ubermittlung, der Datenempfanger und der
zu Ubermitteinden Daten. Gesetzliche Ubermittlungsvorschriften bleiben unberiihrt.

(4) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa erlaf3t durch Rechtsverordnung
nahere Bestimmungen tber Art, Umfang und Zweck
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1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren,

2. der Datenubermittlung unter Festlegung der zu Ubermittelnden Daten und der
Empfanger,

3. regelmafiger Datenubermittiungen unter Festlegung des Anlasses, der Empfanger
und der zu Ubermittelnden Daten.

§63
Sachliche Zustandigkeit

Fur den Vollzug dieses Gesetzes und anderer 6ffentlich-rechtlicher Varschriften tber die
Errichtung, Anderung, Nutzung, Instandhaltung oder den Abbruch ven baulichen Anlagen
sowie anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne von 8 1 Abs.:1 Satz 2 sind die unteren
Bauordnungsbehdrden zustandig, soweit nichts andereS-bestimmt ist.

§64
Genehmigungsbediirftige Vorhaben

(1) Die Errichtung, die Anderung, die Nutzungsanderung und der Abbruch baulicher
Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen nach 8§ 1 Abs. 1 Satz 2 bedurfen der
Baugenehmigung, soweit in den 88 65, 66, 78 und 79 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Bauordnungsbehdrde kann bei geringfigigen genehmigungsbedurftigen Vorhaben
auf die Durchfiihrung eines Genehmigungsverfahrens verzichten.

(3) Die Genehmigung nach den 884, 8, 15 und 19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, die Erlaubnis nach den aufgrund des § 11 des
Geratesicherheitsgesetzes erlassenen Vorschriften sowie die Genehmigung nach § 7 des
Atomgesetzes, nach 847 des Sprengstoffgesetzes und nach § 22 des
Gentechnikgesetzes schlief3en eine Baugenehmigung ein. Unberihrt bleiben Vorschriften
des Bundes- und Landesrechts, nach denen weitere behordliche Entscheidungen eine
Baugenehmigung einschliel3en.

§ 65
Verfahrensfreie Vorhaben

(1) Die Errichtung und Anderung der im Anhang aufgefiihrten baulichen Anlagen, anderen
Anlagen und Einrichtungen bedtirfen keiner Baugenehmigung.

(2) Keiner Baugenehmigung bedarf die Nutzungsanderung baulicher Anlagen, wenn

1.

Seite 61 von 98



Raume eines Wohngeb&udes mit nicht mehr als zwei Wohnungen zu Wohnzwecken
umgenutzt werden, deren FuRBbdden nicht héher als 7 m tUber der Gelandeoberflache
liegen,

2. R&ume in vorhandenen Wohngeb&auden und Wohnungen in Raume fur Bader oder
Toiletten umgenutzt werden.

(3) Keiner Baugenehmigung bedtirfen der Abbruch oder die Beseitigung von

1. Gebauden bis 300 m® Brutto-Rauminhalt, die keine geschiitzten Kulturdenkmaler
sind, nicht in deren Umgebung liegen und keinen planungsrechtlichen
Beschrankungen (Sanierungs- oder Erhaltungssatzung) unterwerfen sind,

2. Gebauden bis zu 150 m2 Grundflache, die einem land<oder forstwirtschaftlichen
Betrieb dienen,

3. ortsfesten Behaltern bis zu 300 m3 Behalterinhalt,
4. Gerusten,

5. sonstigen baulichen Anlagen, anderen Anlagen und Einrichtungen nach Absatz 1
unabhangig von Gréfienordnungen.und anderen Beschrankungen.

(4) Keiner Baugenehmigung bedtrfen Instandhaltungsarbeiten; dies gilt bei Gebauden, die
geschutzte Kulturdenkmaler sind oder in deren Umgebung liegen nur, wenn die
Instandhaltungsarbeiten keine. Anderung der auBeren Gestaltung zur Folge haben.

(5) Selbstandige verfahrensfreie Vorhaben sind auch dann nicht Gegenstand einer
Baugenehmigung, wenn sie in Bauvorlagen fur genehmigungsbedirftige Vorhaben
dargestellt sind.

(6) Die Verfahrensfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der
Anforderungen, die durch 6ffentlich-rechtliche Vorschriften an bauliche Anlagen gestellt
werden sowie von der Pflicht, nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderliche Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor
Baubeginn einzuholen. Sind fur die verfahrensfreien Vorhaben Ausnahmen oder
Befreiungen von planungsrechtlichen oder bauordnungsrechtlichen Vorschriften
erforderlich, so ist deren Erteilung bei der Bauordnungsbehérde schriftlich oder
elektronisch zu beantragen. Vor Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung dirfen die
Vorhaben nicht begonnen werden.
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§ 66
Genehmigungsfreistellung

(1) Die Errichtung, Anderung und der Abbruch von Vorhaben nach Absatz 2 bedurfen
keiner Baugenehmigung, wenn

1.

das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1
oder 2 des Baugesetzbuches mit Festsetzungen nach der Baunutzungsverordnung
liegt,

das Vorhaben aufRerhalb des Geltungsbereichs einer Veranderungssperre im Sinne
des 8 14 Abs. 1 des Baugesetzbuches, eines formlich festgelegten
Sanierungsgebietes im Sinne des § 142 des Baugesetzbuches, eines formlich
festgelegten Entwicklungsbereiches im Sinne des 8§ 165 des Baugesetzbuches und
eines formlich festgelegten Gebietes im Sinne des § 472 des.Baugesetzbuches liegt,

Ausnahmen und Befreiungen nach 8§ 31 des Baugesetzbuches und nach § 72 nicht
erforderlich sind,

die Erschlie3ung gesichert ist und

die Gemeinde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Bauvorlagen erklart,
daR das Genehmigungsverfahren‘durchgefihrt werden muf3.

Satz 1 gilt nur, soweit die Vorhaben nicht bereits nach § 65 verfahrensfrei sind. Er gilt auch
fur Nutzungsanderungen, die dazu dienen, Gebaude oder Anlagen herzustellen, die nach

Satz 1 verfahrensfrei waren.

(2) Vorhaben im Sinne des Absatzes 1 sind:

1.

Wohngebaude geringer und mittlerer Hohe,
landwirtschaftliche Betriebsgebaude, auch mit Wohnteil, bis 250 m2 Grundflache mit
nicht mehr als 2 oberirdischen Geschossen, ausgenommen solche mit Anlagen fur

Jauche und Flissigmist,

Gebaude ohne Aufenthaltsrdume bis 100 m2 Grundflache und mit nicht mehr als 2
oberirdischen Geschossen,

Wochenendhauser,
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5. Nebenanlagen der Geb&dude nach Nummer 1 bis 4 sowie zu diesen Gebauden
gehdrige notwendige Stellplatze und Garagen,

6. Gewachshauser bis 4 m Firsthohe,

7. Garagen und Stellplatze mit einer Nutzflache bis 100 m2 und

8. Einfriedigungen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 bedurfen Vorhaben nach Absatz 2, mit
Ausnahme solcher im Aul3enbereich, auch dann keiner Genehmigung, wenn durch
Vorbescheid die planungsrechtliche Zulassigkeit abschlieRend festgestellt ist (Absatz 1
Satz 1 Nr. 1) oder die Genehmigungen nach 8 14 Abs. 2, § 144,8 269 Abs. 1 Nr. 1 und §
172 des Baugesetzbuches (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) oder die erforderlichen Befreiungen und
Ausnahmen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) erteilt worden sind.4m Ubrigen bleiben die
Voraussetzungen nach Absatz 1 unberuhrt.

(4) Bei der Gemeinde sind mit Ausnahme der Nachweise-tiber die Standsicherheit
einschliel3lich der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile und den Warme- und
Schallschutz (bautechnische Nachweise) die vollstandigen Bauvorlagen einzureichen. Den
Bauvorlagen sind beizufligen:

1. eine Erklarung der Entwurfsverfasser und der Sachverstandigen im Sinne des 8§ 56
Abs. 2, dass die Bauvorlagen unter Beachtung des Absatzes 9 Satz 2 angefertigt
worden sind und den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften, den Technischen
Baubestimmungen nach 83 Abs.3 und insbesondere den Anforderungen des
Brandschutzes sowie den Vorschriften Uber die barrierefreie und behindertengerechte
bauliche Gestaltung nach 8§ 38 Abs. 7 und 8 und § 47 Abs. 6 entsprechen und keine
hindernde Baulast.oder 6ffentliche Grundlast besteht,

2. eine Erklarung des'Bauherrn, dal3 die Verpflichtung zur Anlegung oder Ablésung
eines Kinderspielplatzes (8 8), zur Herstellung oder Ablésung notwendiger Stellplatze
und notwendiger Fahrradabstellplatze (8 49) erfullt werden.

(5) Die Gemeinde hat die Vollstandigkeit der Bauvorlagen und Erklarungen nach Absatz 4
innerhalb von 5 Arbeitstagen zu prifen und den Zeitpunkt des vollstdndigen Eingangs dem
Bauherrn schriftlich mitzuteilen oder fehlende Bauvorlagen und Erklarungen
nachzufordern. Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Eingang der vollstdndigen
Bauvorlagen und Erklarungen bei der Gemeinde vorbehaltlich der Absatze 8 und 9
begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit,
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dafl’ kein Genehmigungsverfahren durchgeftihrt werden muf3, darf sofort mit dem
Vorhaben begonnen werden.

(6) Die Gemeinde kann die Erklarung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 nur abgeben, wenn sie

1. Dbeabsichtigt, eine Veranderungssperre nach 8§ 14 des Baugesetzbuches zu
veranlassen oder eine Zurtckstellung nach 8§ 15 des Baugesetzbuches zu
beantragen,

2. der Auffassung ist, daf3 die sonstigen Voraussetzungen der Absatze 1 bis 3 nicht
erfllt sind.

Die Gemeinde ist zu einer Prifung nicht verpflichtet. Darauf, dal3 die Gemeinde von ihrer
Erklarungsmaglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht kein.Rechtsanspruch. Erklart die
Gemeinde, dal’3 das Genehmigungsverfahren durchgefuhrt werden muf3, hat sie dem
Bauherrn mit der Erklarung die Bauvorlagen zurtickzureichen,falls der Bauherr bei der
Vorlage nicht ausdriicklich bestimmt hat, dafl? sie gegebenenfalls als Bauantrag zu
behandeln sind. Die Gemeinde leitet dann die Bauvorlagen-an die Bauordnungsbehérde
weiter.

(7) Bei Wohngebauden mittlerer Hohe ist die Einhaltung der Anforderungen an den
vorbeugenden Brandschutz durch die Berufsfeuerwehr zu bescheinigen, wenn diese
Nachweise nicht durch einen nach § 70/Abs. 5 nachweisberechtigten Entwurfsverfasser
erstellt worden sind.

(8) Bei Vorhaben nach Absatz 2 Nr. 1 bis 4 hat der Bauherr vor Baubeginn

1. die bautechnischen Nachweise durch einen Prifingenieur prifen zu lassen,

2. Grundri und H6henlage von Gebauden auf dem Baugrundstiick durch eine zur
Urkundsmessung befugte Person oder Stelle festlegen zu lassen,

3. der Bauordnungsbehotrde und, soweit Feuerungsanlagen errichtet werden, dem
Bezirksschornsteinfegermeister den Ausfiihrungsbeginn schriftlich oder elektronisch
mitzuteilen.

Der nach Satz 1 Nr. 1 zu beauftragende Prufingenieur hat die Einhaltung der
bautechnischen Anforderungen zu tiberwachen und die Uberwachung dem Bauherrn
schriftlich zu bestatigen. Bei Vorhaben mit Tragwerken sehr geringer und geringer
Schwierigkeit ist abweichend eine Prifung der bautechnischen Nachweise sowie die
Uberwachung der Einhaltung der bautechnischen Anforderungen nicht erforderlich. Dies
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gilt nicht bei Wohngebauden mittlerer Hohe. Die Bauvorlagen einschliel3lich der
bautechnischen Nachweise, die Bescheinigung der Berufsfeuerwehr nach Absatz 7, der
Prufbericht nach Satz 1 Nr. 1 und der Nachweis der Festlegungen nach Satz 1 Nr. 2
mussen bei Baubeginn, spatestens jedoch bei Ausfihrung der jeweiligen Bauabschnitte,
an der Baustelle vorliegen. Der Bauherr hat der Bauordnungsbehorde die abschliel3ende
Fertigstellung des Vorhabens schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Dieser Mitteilung
sind die bautechnischen Nachweise mit dem Prufbericht nach Satz 1 Nr. 1, die
Bescheinigung der Berufsfeuerwehr nach Absatz 7, der Nachweis der Festlegungen nach
Satz 1 Nr. 2, die schriftliche Bestatigung nach Satz 2 und die Bescheinigung des
Bezirksschornsteinfegermeisters nach § 41 Abs. 9 beizufligen.

(9) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der
Anforderungen, die durch 6ffentlich-rechtliche Vorschriften an bauliche Anlagen gestellt
werden sowie von der Pflicht, nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderliche Genehmigungen, Zustimmungen, Bewilligungen und Erlaubnisse vor
Baubeginn einzuholen. Bei Vorhaben, die eine Klarung der Eignung des Baugrundsticks
im Sinne des 8§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfordern, ist der Entwurfsverfasser bei der Erstellung
des Entwurfs verpflichtet, dem Kampfmittelraumdienst und der fir den Bodenschutz
zustandigen Stelle die zu diesem Zweck erforderlichen Angaben Uber das geplante
Vorhaben zu tbermitteln.

(10) Die Bauordnungsbehorden bleiben verpflichtet, bei Bekanntwerden von Versto3en
gegen offentlich-rechtliche Vorschriften'nach pflichtgeméaRem Ermessen die erforderlichen
Maflnahmen zu treffen (88 61 Abs. 1, 81 und 82). Bei Vorhaben, die eine Klarung der
Eignung des Baugrundstiicks im Sinne.des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfordern, ist der
Entwurfsverfasser bei der Erstellung des Entwurfs verpflichtet, dem
Kampfmittelraumdienst und der.fur den Bodenschutz zustandigen Stelle die zu diesem
Zweck erforderlichen Angaben Uber das geplante Vorhaben zu Uibermitteln. Sie sollen im
Rahmen ihrer Aufgaben nach 883 Abs. 1 insbesondere die Erflllung der Anforderungen
des Absatzes 8 stichprobenartig kontrollieren.

(11) Die Verpflichtung des Bauherrn, der Bauordnungsbehérde und der Gemeinde nach 88
2 und 3 des Zweiten Gesetzes Uber die Durchfiihrung von Statistiken der Bautatigkeit und
die Fortschreibung des Gebaudebestands vom 27. Juli 1978 (BGBI. | S. 1118) in der
jeweils geltenden Fassung bleibt unberihrt.

(12) Die Aufgaben der Gemeinde nach den vorstehenden Absatzen nimmt die fur die
Bauleitplanung zustandige Stelle wahr.

(13) 8§ 14 Abs. 3, 8 55Abs. 1, 857 Abs. 1, 8 58 Abs. 1, 8§ 62, § 68 Abs. 2und 4,8 70, 8§ 71
Abs. 4,873 Abs. 5 Satz 1, 8§ 76 Abs. 1, 8 81 und § 84 Abs. 6 Satz 1 gelten entsprechend.
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§ 67
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren

(1) Im Baugenehmigungsverfahren werden die Errichtung, die Anderung und der Abbruch
von

1. Vorhaben nach § 66 Abs. 2,

2. Vorhaben nach § 65 Abs. 1 und 4, die aus Griinden des Denkmalschutzes
genehmigungspflichtig sind,

nur nach MalRgabe der Absatze 2 bis 4 geprift und Gberwacht (vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren), soweit diese nicht nach 8§ 65 verfahrensfrei oder nach § 66
genehmigungsfrei sind. Satz 1 gilt auch fir Nutzungsanderungen, die dazu dienen, ein
Gebaude oder eine Anlage nach Satz 1 herzustellen.

(2) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren besehrankt'sich die Prifung auf

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften tiber die Zulassigkeit der baulichen
Anlagen nach den 88 29 bis 38 des Baugesetzbuches,

2. die Entscheidung tber zu beantragende Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des
Baugesetzbuches und § 72 auch von den.im vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren nicht zu priifenden Vorschriften und

3. andere 6ffentlich-rechtliche Anfoerderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine
Entscheidung nach anderen 6éffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt
wird.

Im Falle des Absatzes 4'Nr. 2 beschrankt sich die Prifung auf die Einhaltung des
Denkmalschutzgesetzest

(3) 8 66 Abs. 4, 5 Satz 1 und Abs. 7 bis 10 gelten entsprechend mit der Mal3gabe, daf3 die
Bauvorlagen und Erklarungen bei der Bauordnungsbehérde einzureichen sind.

(4) Uber den Bauantrag ist innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollstandigen
Antrages zu entscheiden; die Bauordnungsbehorde kann die Frist aus wichtigem Grund
um bis zu einen Monat verlangern. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn Gber den
Bauantrag nicht fristgerecht entschieden worden ist; dies gilt nicht, wenn der Bauherr
schriftlich auf diese Rechtsfolge verzichtet hat.
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(5) Baugenehmigung (8 74) und Bauabnahme (8 84) beschranken sich auf den nach
Absatz 2 gepriiften Umfang.

§ 68
Bauantrag und Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der Bauordnungsbehdrde einzureichen.

(2) Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung
des Bauantrages erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. In besonderen
Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlage auf die Umgebung
verlangt werden, dal3 die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf:«dem Grundstiick
dargestellt wird.

(3) Die Bauordnungsbehdrde kann abweichend von Absatz 2 Satz 1.gestatten, daf3
einzelne Bauvorlagen spater eingereicht werden. Sie soll die Baugenehmigung auf Antrag
auch unter der Bedingung erteilen, dal3 bautechnische Nachweise oder Bauvorlagen Uber
die Detailausfuhrung bestimmter Bauteile oder Bauabschnitte zur Prifung nachgereicht
werden. Wird nach Satz 2 verfahren, darf mit der' Bauausfuhrung des Vorhabens, der
betroffenen Bauteile oder Bauabschnitte erst‘nach schriftlicher Mitteilung durch die
Bauordnungsbehdérde begonnen werden.

(4) Den Bauantrag und die Bauvorlagen haben Bauherr und Entwurfsverfasser zu
unterzeichnen. Die von den Sachverstandigen nach 8§ 56 bearbeiteten Unterlagen missen
von diesen unterschrieben sein. Fiur Vorhaben auf fremden Grundstticken kann der
Nachweis verlangt werden, dafd die Eigentumsberechtigten zustimmen.

8§69
Bauvoranfrage, Bauvorbescheid

(1) Vor Einreichen des Bauantrages ist auf schriftlichen Antrag des Bauherrn zu einzelnen
Fragen des Bauvorhabens (Bauvoranfrage) durch die Bauordnungsbehdrde ein
schriftlicher Bescheid (Bauvorbescheid) zu erteilen. Der Bauvorbescheid ist fur das
Baugenehmigungsverfahren bindend.

(2) Der Bauvorbescheid wird unwirksam, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach seiner
Erteilung der Bauantrag gestellt wird. Im tbrigen gelten § 67 Abs. 1 und 2, 8 68 Abs. 2 und
4,870,871Abs.1,2und 4,872,873, 874Abs. 1 bis 5 sowie § 76 Abs. 2 sinngemalR.
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8§70
Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen fur die genehmigungsbedurftige Errichtung und Anderung von Gebauden
missen von einem Entwurfsverfasser, welcher bauvorlageberechtigt ist, durch Unterschrift
anerkannt sein.

(2) Bauvorlageberechtigt fur seine jeweilige Fachrichtung ist, wer

1. aufgrund des Bremischen Architektengesetzes die Berufsbezeichnung "Architekt"
fuhren darf oder

2. indie von der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt/Bremen gefiihrte Liste der
bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragen ist.

(3) Bauvorlageberechtigt ist ferner, wer

1. unter Beschrankung auf sein Fachgebiet Bauvorlagen aufstellt, die Ublicherweise von
Fachkréaften mit einer anderen Ausbildung, als sie die in Absatz 2 genannten
Personen haben, aufgestellt werden,

2. aufgrund des Bremischen Architektengesetzes die Berufsbezeichnung Innenarchitekt
fuhren darf, fir die mit der Berufsaufgabe des Innenarchitekten verbundenen
baulichen Anderungen von Geb&uden, oder

3. aufgrund des Bremischen Ingeniéurgesetzes als Angehoriger der Fachrichtungen
Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung Ingenieur
fuhren darf, innerhalb der letzten acht Jahre mindestens zwei Jahre als Ingenieur
tatig war und Bediensteter einer juristischen Person des offentlichen Rechts ist, nur
fur die dienstliche Tétigkeit.

(4) Bauvorlageberechtigt'sind auch die Meister des Maurer-, des Beton- oder
Stahlbetonbauer- oder Zimmererhandwerks und Personen, die diesen handwerksrechtlich
gleichgestellt sind, sowie die Berufsangehdérigen der Fachrichtung Bauingenieurwesen, die
aufgrund des Bremischen Ingenieurgesetzes zur Fihrung der Berufsbezeichnung
"Ingenieur” berechtigt sind, fur:

1. einzelne Einfamilienhauser einschlief3lich einer Einliegerwohnung, mit einer

GeschoRflache bis zu 200 m?; ausgenommen sind Vorhaben an Kulturdenkmalen
oder in ihrer Umgebung,
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gewerbliche Gebaude mit nicht mehr als einem oberirdischen Geschol3 bis zu 250 m?
Grundflache und bis zu 5 m Wandh6éhe im Sinne von 8 6 Abs. 4,

3. Vorhaben nach § 66 Abs. 2 Nr. 2 bis 8,
4. einfache Anderungen von sonstigen Gebauden.

Die Bauvorlageberechtigung nach Satz 1 entsteht acht Jahre nach Erwerb der dort
genannten Qualifikation. Weitergehende Anforderungen kénnen durch Rechtsverordnung
nach § 86 Abs. 6 gestellt werden.

(5) Bei Wohngebauden mittlerer Hohe durfen die Nachweise fur'denvorbeugenden
Brandschutz nur bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser nach Absatz 2 und 3 Nr. 2 und
3 erstellen, die die erforderlichen Kenntnisse des vorbeugenden Brandschutzes durch eine
mit einem Leistungsnachweis abzuschlieende FortbildungsmaRnahme der
Architektenkammer Bremen oder durch einen mindestens gleichwertigen
Befahigungsnachweis eines anderen Landes belegen und in einer von einer
Architektenkammer oder eine Ingenieurkammer gefuhrten-Liste eingetragen sind.

(6) Bei geringfugigen oder technisch einfachen Vorhaben kann die Bauordnungsbehorde
auf eine Anerkennung gemalf Absatz 1 verzichten.

(7) Befugnisse, die sich aus den vom Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa bisher
erteilten Bauvorlageberechtigungen ergeben, bleiben unberthrt. Abweichend von Absatz 4
Satz 2 bleiben die in Absatz 4 Satz 1 genannten Personen fir die dort aufgefihrten
Vorhaben bauvorlageberechtigt, wenn sie vor Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens 2
Jahre Bauvorlagen nach § 99:Abs. 3 \Nr. 2 Buchstabe a) bis f) der bisherigen Bremischen
Landesbauordnung vom 23. Marz 1983 erstellt haben.

8§71
Behandlung des Bauantrages

(1) Alle am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Behtérden und Stellen haben den
Bauantrag ohne vermeidbare Verzdgerung zu behandeln.

(2) Zum Bauantrag sollen Behorden und Stellen, deren Aufgabenbereich berihrt wird,
gehdrt werden, soweit dies zur Beurteilung der Einhaltung 6ffentlich-rechtlicher
Vorschriften entsprechend § 74 Abs. 1 erforderlich ist. AuRern sie sich nicht innerhalb
eines Monats nach Aufforderung, kdnnen ihre Stellungnahmen im
Baugenehmigungsverfahren unberticksichtigt bleiben.
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(3) Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften der
Zustimmung, des Einvernehmens oder Benehmens einer anderen Behérde oder Stelle, so
gelten diese als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung
unter Angaben von Griinden verweigert werden.

(4) Die Bauordnungsbehdrde soll den Bauantrag zurtickweisen, wenn die Bauvorlagen
erhebliche Mangel aufweisen. Zur Beseitigung geringfugiger Mangel soll die
Bauordnungsbehérde innerhalb von 5 Arbeitstagen eine angemessene Frist setzen.
Werden die Mangel nicht fristgerecht behoben, soll der Bauantrag zuriickgewiesen
werden.

(5) Einer Prufung bautechnischer Nachweise bedarf es nicht,.soweit mit dem Bauantrag
Nachweise vorgelegt werden, die von einem Prufamt fir Baustatik allgemein geprift sind
(Typenprifung). Typenprifungen anderer Lander gelten auch im Lande Bremen.

(6) Legt der Bauherr Bescheinigungen eines Sachverstandigen oder einer
sachverstandigen Stelle im Sinne der Rechtsverordnung nach'§ 86 Abs. 4 vor, so wird
vermutet, daf} die bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit-erftillt sind. Die
Bauordnungsbehdrde kann die Vorlage solcher Beseheinigungen verlangen.

§72
Ausnahmenmund Befreiungen

(1) Ausnahmen von den nicht zwingenden, Vorschriften dieses Gesetzes oder von den
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen nichtzwingenden Vorschriften kénnen gestattet
werden, wenn 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen und die fur die Ausnahme
gegebenenfalls festgelegten Voraussetzungen vorliegen. Nicht zwingend sind Vorschriften,
die als Regel- oder Sollvorschrift aufgestellt sind, oder solche, die die Zulassigkeit von
Ausnahmen ausdricklich vorsehen,

(2) Sollen rechtmaRig bestehende bauliche Anlagen geandert werden, sollen von den 88
29 bis 48 Ausnahmen gestattet werden, wenn die Anforderungen nur mit
unverhaltnismaligem Mehraufwand erfillt werden konnen und erhebliche Gefahren fur
Leben und Gesundheit nicht zu befiirchten sind. Bei Vorhaben zur Schaffung von
zusatzlichem Wohnraum durch Um- und Ausbau sowie bei Anderungen von
Baudenkmalern gilt Satz 1 auch, wenn mit diesen Vorhaben eine Nutzungsanderung
verbunden ist.

(3) Die Bauordnungsbehdorde kann von zwingenden Vorschriften dieses Gesetzes oder
von zwingenden Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes auf zu begrindenden Antrag
befreien, wenn

1. Grinde des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern,
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2. es zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen, von Malinahmen zur
Kostendampfung oder zur Schonung der natirlichen Lebensgrundlagen durch
Versuchsbauten der Abweichung bedarf und die Belange nach § 3 Abs. 1 nicht
wesentlich beeintrachtigt werden oder

3. die Durchfiihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten
Harte fuhren wirde und die Abweichung mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist;
eine nicht beabsichtigte Harte liegt auch dann vor, wenn auf andere Weise dem
Zweck einer technischen Anforderung in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund
dieses Gesetzes entsprochen wird.

Der Antrag auf Befreiung ist schriftlich oder elektronisch zu stellen.

(4) Ist fur bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen nach 8 1 Abs. 1 Satz
2, die nach 8§ 65 keiner Genehmigung bedurfen, eine Ausnahme oder Befreiung
erforderlich, so ist die Ausnahme oder Befreiung schriftlich oder elektronisch zu
beantragen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Ausnahmen-oder Befreiungen von den im
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach 8 67 nicht zu priufenden Vorschriften
erforderlich sind.

(5) Zustandig fur die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen ist die
Bauordnungsbehorde.

(6) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann in genau zu umgrenzenden
Fallen bestimmen, dal3 Befreiungen gemald Absatz 2 nur mit seiner Zustimmung zu
erteilen sind.

(7) Ist eine Ausnahme oder Befreiung unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt
worden, so sind die Genehmigungen entsprechend einzuschranken.

8§73
Beteiligung der Nachbarn

(1) Die Eigentumer benachbarter Grundstticke (Nachbarn) sind nach den Absétzen 2 bis 5
zu beteiligen, soweit sie nicht die Lageplane und Bauzeichnungen des Vorhabens
unterschrieben oder der Erteilung der Befreiung schriftlich zugestimmt haben. Der
Nachbar nimmt auch die Rechte des Mieters oder Pachters wahr, die aus deren
Eigentumsgrundrecht folgen. Ein Erbbauberechtigter tritt als Nachbar an die Stelle des
Eigentimers.

(2) Vor Erteilung einer Befreiung, die offentlich-rechtlich geschuitzte nachbarliche Belange
berthren kann, soll die Bauordnungsbehdrde die Nachbarn von dem Vorhaben
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benachrichtigen und ihnen innerhalb einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit zur
Stellungnahme geben. Die Bauordnungsbehoérde kann entsprechend verfahren, wenn
nicht ausgeschlossen werden kann, daf3 durch die Baugenehmigung 6ffentlich-rechtlich
geschutzte nachbarliche Belange beeintrachtigt werden.

(3) Die Bauordnungsbehdrde kann auf Kosten des Bauherrn die Benachrichtigung der
Nachbarn durch ein 6ffentliches Auslegungsverfahren ersetzen, wenn sonst eine
erhebliche Verzdgerung der Entscheidung Uber den Bauantrag zu erwarten wére.

(4) Die nach Absatz 2 und 3 beteiligten Nachbarn werden im Baugenehmigungsverfahren
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemalf
geltend gemacht worden sind.

(5) Die Nachbarn sind berechtigt, die eingereichten Bauvorlagen bei der
Bauordnungsbehdrde einzusehen, soweit das Vorhaben nachbarliche Belange bertihren
kann. Wird den Einwendungen der Nachbarn nicht entsprochen, so ist ihnen eine
Ausfertigung der Baugenehmigung oder der Entscheidung Gber die Befreiung zuzustellen.
88 13, 28, 39 und 41 Abs. 1 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes finden keine
Anwendung.

8§74
Baugenehmigung und Baubeginn

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilenywenn das Vorhaben den offentlich-rechtlichen
Vorschriften entspricht; sie gilt auch fir und gegen den Rechtsnachfolger.

(2) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt; sie kann
durch Zurickweisung des Bauantrages versagt werden, wenn von ihr aus rechtlichen oder
tatsachlichen Grinden kein Gebrauch gemacht werden kann.

(3) Die Baugenehmigung.bedarf der Schriftform; sie ist nur insoweit zu begriinden, als von
nachbarschitzenden Vorschriften befreit wird und der Nachbar Einwendungen erhoben
hat. Fir Baugenehmigungen, die in elektronischer Form erteilt werden, gilt § 37 Abs. 3
Satz 2 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht.

(4) Wird die Baugenehmigung mit einer Nebenbestimmung versehen, kann eine
Sicherheitsleistung verlangt werden.

(5) Auch nach Erteilung der Baugenehmigung kénnen Anforderungen gestellt werden, um
von der Allgemeinheit oder dem Benutzer Gefahren oder unzumutbare Belastigungen
abzuwenden.
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(6) Vor der Bekanntgabe der Baugenehmigung darf mit der Ausfihrung des
genehmigungsbediirftigen Vorhabens einschlie3lich des Baugrubenaushubs nicht
begonnen werden.

(7) Vor Baubeginn mul die Grundflache der baulichen Anlage abgesteckt und ihre
Hbhenlage festgelegt sein. Baugenehmigung und Bauvorlagen missen an der Baustelle
von Baubeginn an vorliegen.

(8) Der Bauherr hat den Ausfuhrungsbeginn genehmigungsbedurftiger Vorhaben
mindestens eine Woche vorher der Bauordnungsbehorde, bei Vorhaben mit
Feuerungsanlagen auch dem Bezirksschornsteinfegermeister schriftlich oder elektronisch
mitzuteilen; das gleiche gilt fir die Wiederaufnahme von Bauarbeiten nach einer
Unterbrechung von mehr als sechs Monaten.

8§75
Teilbaugenehmigung

(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der.Bauarbeiten fur die Baugrube
und fur einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen Antrag schon vor Erteilung
der Baugenehmigung schriftlich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). § 74 gilt
entsprechend.

(2) In der Baugenehmigung konnen fur die bereits begonnenen Teile des Bauvorhabens
zusatzliche Anforderungen gestellt werden, wenn sich bei der weiteren Prifung der
Bauvorlagen ergibt, dal3 die zusatzlichen Anforderungen wegen der offentlichen Sicherheit
oder Ordnung erforderlich sinds

8§76
Geltungsdauer der Baugenehmigung und der Teilbaugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn innerhalb von drei
Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit der Ausfiihrung des Vorhabens nicht
begonnen oder die Ausflihrung ein Jahr unterbrochen worden ist.

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag um jeweils
hdchstens drei Jahre verlangert werden. Sie kann auch rickwirkend verlangert werden,
wenn der Antrag vor Fristablauf bei der Bauordnungsbehdérde eingegangen ist.

8§77
Typengenehmigung

(1) Far bauliche Anlagen, die in derselben Ausfiihrung an mehreren Stellen errichtet
werden sollen, kann der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa oder die von ihm
bestimmte Behorde auf schriftlichen Antrag eine allgemeine Genehmigung
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(Typengenehmigung) erteilen, wenn die baulichen Anlagen den bauaufsichtlichen
Vorschriften entsprechen und ihre Brauchbarkeit fir den anzufiihrenden
Verwendungszweck nachgewiesen ist. Fiur Fliegende Bauten wird eine
Typengenehmigung nicht erteilt.

(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schriftform. Sie darf nur widerruflich und nur fur
eine bestimmte Frist erteilt werden, die funf Jahre nicht Giberschreiten soll. Sie kann auf
schriftlichen Antrag um héchstens funf Jahre verlangert werden. Im Ubrigen gelten die
Vorschriften der 88 68 bis 72 sinngemalf.

(3) Nebenbestimmungen der Typengenehmigung kénnen sich insbesondere auf die
Herstellung, Baustoffeigenschaften, Kennzeichnung, Verwendung eder Uberwachung
beziehen.

(4) Typengenehmigungen anderer Lander gelten auch im kande Bremen.

(5) Eine Typengenehmigung macht die Baugenehmigung (8 74) oder die Zustimmung (8
79) nicht entbehrlich.

(6) Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fragen brauchen von der
Bauordnungsbehérde nicht gepruft zu werden. Soweit es aufgrund ortlicher Verhaltnisse
im Einzelfall erforderlich ist, kann die Bauordnungsbehorde weitere Auflagen machen oder
genehmigte Typen ausschliel3en.

8§78
Genehmigung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die bestimmt und geeignet sind, wiederholt
aufgestellt und abgebaut zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugeriiste gelten nicht
als Fliegende Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedurfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen
werden, einer Ausfiihrungsgenehmigung. Dies gilt nicht fir Fliegende Bauten bis zu 5 m
Hohe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu werden sowie fur Zelte bis
zu einer Grundflache von 75 mz2,

(3) Die Ausfiuihrungsgenehmigung wird von der Bauordnungsbehdrde erteilt, in deren
Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat
der Antragsteller seinen Wohnsitz und seine gewerbliche Niederlassung auf3erhalb der
Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauordnungsbehérde zusténdig, in deren Bereich
der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.
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(4) Die Ausfuhrungsgenehmigung wird fur eine bestimmte Frist erteilt, die hdchstens funf
Jahre betragen soll; sie kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag jeweils bis zu
funf Jahre verlangert werden; 8§ 76 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigungen
werden in ein Prufbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem
Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufligen ist.
Ausfiihrungsgenehmigungen anderer Lander gelten auch im Lande Bremen.

(5) Der Inhaber der Ausfihrungsgenehmigung hat den Wechsel seines Wohnsitzes oder
seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegenden Baues an
Dritte der fur die Ausfihrungsgenehmigung zustandigen Behdrde anzuzeigen. Die
Behdrde hat die Anderungen in das Priifouch einzutragen und sie,wenn mit den
Anderungen ein Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr,zustandigen
Behorde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 einer Ausfihrungsgenehmigung bedurfen, dirfen
unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen.werden, wenn ihre
Aufstellung der Bauordnungsbehérde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prufbuches
in der Regel drei Tage vor Inbetriebnahme schriftlich oder elektronisch angezeigt ist. Die
Bauordnungsbehdrde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer
Gebrauchsabnahme abhangig machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prifbuch
einzutragen. In der Ausfihrungsgenehmigung kann bestimmt werden, daf} Anzeigen nach
Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefahrdung im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu
erwarten ist.

(7) Die fur die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige Bauordnungsbehdrde kann
Auflagen machen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen,
soweit dies nach den ortlichen Verhéltnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich
ist, insbesondere weil die Betriebs- oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr
gewabhrleistet ist oder weil von.der Ausfihrungsgenehmigung abgewichen wird. Wird die
Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mangeln am Fliegenden Bau untersagt, so ist
dies in das Prifbuch einzutragen. Das Prifbuch ist einzuziehen und der Behdrde, die das
Prifbuch ausgestellt hat, zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemal3er Zustéande
innerhalb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(8) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuchern betreten und fir lAngere Zeit an einem
Aufstellungsort betrieben werden, kbnnen von der fur die Erteilung der
Gebrauchsabnahme zustandigen Bauordnungsbehérde Nachabnahmen durchgeftihrt
werden. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das Prifbuch einzutragen.

(9) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann bestimmen, dal3
Ausfiihrungsgenehmigungen und Gebrauchsabnahmen fir Fliegende Bauten nur durch
eine bestimmte Bauordnungsbehorde erteilt werden dirfen.
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(10) 8 61 Abs. 2, 8 68 Abs. 2 und 4, 8 71 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 83 Abs. 1, 3 und 5 gelten
entsprechend.

8§79
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) Nach § 64 genehmigungsbedirftige Vorhaben bedirfen keiner Baugenehmigung,
Uberwachung und Abnahme, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Baulberwachung einer Baudienststelle des
Bundes, der Lander oder der Stadtgemeinden Bremen oder Bremerhaven Ubertragen
ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einem Bediensteten mit der Befahigung zum
héheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit senstigen geeigneten
Fachkréaften ausreichend besetzt ist.

Solche Vorhaben bedirfen der Zustimmung der Bauordnungsbehdrde
(Zustimmungsverfahren).

(2) Im Zustimmungsverfahren beschrankt sich die Priifung auf

1. die Vereinbarkeit mit den 88 6, 8 und 49 sowie den Vorschriften Gber den
Brandschutz, ausgenommen die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der
Bauteile,

2. die Entscheidung uber Ausnahmen und Befreiungen (8§ 72),
3. die Zulassigkeit nachsdem Planungs-, Naturschutz- und Denkmalschutzrecht.

(3) Fur das Zustimmungsverfahren gelten die 88 68, 69 und 71 bis 76 sinngemali.

(4) Die offentliche Baudienststelle tragt allein die Verantwortung daftir, daf3 Entwurf und
Ausfihrung der Vorhaben den o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(5) Bauliche Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, sind abweichend von den
Absatzen 1 bis 4 dem Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa vor Baubeginn in
geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im tbrigen wirken die Bauordnungsbehdrden
nicht mit. 8 78 Abs. 2 bis 10 findet auf Fliegende Bauten, die der Landesverteidigung
dienen, keine Anwendung.
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§ 80
Verbot unrechtmaBig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 25 mit dem Ubereinstimmungszeichen gekennzeichnet, so
kann die Bauordnungsbehdorde die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren
Kennzeichnung entwerten oder beseitigen lassen.

§81
Baueinstellung

(1) Die Einstellung der Bauarbeiten kann angeordnet werden, wenn

1. ein genehmigungsbedurftiges Vorhaben ohne wirksame Baugenehmigung
durchgefthrt wird oder

2. das Vorhaben ohne die angeordneten Bauabnahmen (8 84).oder Prifnachweise (8
83) oder Uber das nach § 75 erlaubte vorlaufige Mal3 hinaus fortgesetzt worden ist
oder

3. beider Ausfiihrung eines Vorhabens von den genehmigten Bauvorlagen abgewichen
oder gegen baurechtliche Vorschriften verstol3en wird oder

4. Bauprodukte verwendet werden, die"unberechtigt mit dem CE-Zeichen (8 20 Abs. 1
Nr. 2) oder dem Ubereinstimmungszeichen (8§ 25 Abs. 4) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulassige Bauarbeiten.trotz einer schriftlich oder mindlich verfligten
Einstellung unerlaubt fortgesetzt, so kann die Bauordnungsbehorde die Baustelle
versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Maschinen und
Bauhilfsmittel auf Kosten des Bauherrn in amtlichen Gewahrsam bringen.

§ 82
Baubeseitigung und Nutzungsuntersagung

(1) Werden bauliche Anlagen, ferner andere Anlagen oder Einrichtungen, an die in diesem
Gesetz Anforderungen gestellt werden, im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften errichtet oder geédndert, so kann die Bauordnungsbehdorde die teilweise oder
vollstandige Beseitigung der baulichen oder sonstigen Anlagen oder Einrichtungen
anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmaflige Zustande hergestellt werden
kdnnen.

(2) Werden Anlagen im Sinne von Absatz 1 im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften benutzt, so kénnen diese Benutzung und die Aufnahme jeder nicht
genehmigten oder gegen 8§ 66 Abs. 5 verstol3enden Nutzung untersagt werden.
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(3) Die Bauordnungsbehdrde kann das Einreichen von Bauvorlagen gemal § 68 Abs. 2
und 4 verlangen.

§83
Bauiiberwachung

(1) Die Bauordnungsbehdrde kann die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vorschriften
und Anforderungen und die ordnungsgemale Erfillung der Pflichten der am Bau
Beteiligten Gberprifen und sich dabei auf Stichproben beschranken. Sie kann verlangen,
dalR Beginn und Ende bestimmter Bauarbeiten angezeigt werden.

(2) Die Bauordnungsbehdrde und die von ihr Beauftragten kdnnen,Proben von
Bauprodukten, soweit erforderlich, auch aus fertigen Bauteilen, entnehmen und prifen
lassen.

(3) Den mit der Uberwachung beauftragten Personen ist jederzeitEinblick in die
Genehmigungen, Zulassungen, Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen,
Ubereinstimmungszertifikate, Uberwachungsnachweise, Zeugnisse und Aufzeichnungen
uber die Prifungen von Bauprodukten, in die Bautagebiicher und andere
vorgeschriebenen Aufzeichnungen zu gewéhren.

(4) Die Bauordnungsbehdrde kann einen Nachweis einer zur Urkundsmessung befugten
Person oder Stelle darliber verlangen, da3 die Grundflache und die Hohenlagen (8 74
Abs. 7) sowie die Abstande der baulichen-Anlagen eingehalten sind.

(5) Die Kosten fir die Uberwachung nach-Absatz 1, fur die Probeentnahme und Priifung
nach Absatz 2 sowie fur Prifungen aufgrund von Rechtsverordnungen nach § 86 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 tragt der Bauherr.

§84
Bauabnahmen

(1) Bei genehmigungsbedurftigen baulichen Anlagen kann die Bauordnungsbehérde als
besondere MaRnahme der Bauliberwachung in der Baugenehmigung, aber auch noch
wahrend der Baudurchfiihrung, die Abnahme

1. bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten,
2. der baulichen Anlage nach Vollendung der tragenden Teile, der Schornsteine, der
Brandwande, der notwendigen Treppen und der Dachkonstruktion (Rohbauabnahme)

und

3. der baulichen Anlage nach ihrer Fertigstellung (SchluBabnahme)
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anordnen.

(2) Der Bauherr hat, auch wenn keine Rohbau- oder Schlul3abnahme angeordnet ist,
jeweils zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch mitzuteilen, wann die
Voraussetzungen fur die Abnahme gegeben sind.

(3) Den Mitteilungen Uber die Rohbaufertigkeit und tber die abschliel3ende Fertigstellung
sind die Bescheinigung des Bezirksschornsteinfegermeisters tber die sichere Abfiihrung
der Abgase (bei Rohbaufertigkeit) und tUber die Brandsicherheit der Feuerungsanlagen
(bei abschlielRender Fertigstellung) beizufigen.

(4) Bei der Rohbauabnahme mussen alle Teile der baulichen Anlage sicher zugéanglich
sein, die fur die Standsicherheit, den Brandschutz, den Warme-~ und Schallschutz
wesentlich sind. Sie sind, soweit moglich, derart offenzuhalten, daf3 Mafl3e und
Ausfuhrungsart gepruft werden kdnnen.

(5) Mit dem Innenausbau darf erst einen Tag nach dem in der Mitteilung nach Absatz 2
genannten Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaus begonnen werden, soweit die
Bauordnungsbehdrde nicht einem friiheren Beginn zugestimmt hat. Die
Bauordnungsbehérde kann verlangen, daf? bestimmte Bauarbeiten erst nach einer gemaf
Absatz 1 Nr. 1 angeordneten Abnahme durchgefuhrt oder fortgesetzt werden.

(6) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt'werden, wenn die Bescheinigungen nach Absatz
3 der Bauordnungsbehdorde vorliegen und die bauliche Anlage auch im tGbrigen sicher
benutzbar ist. Die Bauordnungsbehdrde ' kann verlangen, dal® eine bauliche Anlage erst
nach der SchluRabnahme in Gebrauch.genommen wird.

(7) Der Bauherr hat auf Verlangen die flr die Abnahme und die damit verbundenen
Prifungen erforderlichen Arbeitskrafte und Gerate bereitzustellen.

(8) Uber das Ergebnis dernAbnahme ist auf Verlangen des Bauherrn eine Bescheinigung
auszustellen.

§85
Baulasten und Baulastenverzeichnis

(1) Die Bauordnungsbehorden kénnen gestatten, daf? Grundstiickseigentimer durch
Erklarung ihnen gegeniber offentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre
Grundstulicke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen tibernehmen, die sich nicht
schon aus offentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Die Erklarung bedarf der
Schriftform, wobei die elektronische Form ausgeschlossen ist; die Unterschrift muf3
offentlich beglaubigt oder vor der Bauordnungsbehoérde geleistet oder von ihr anerkannt
werden.
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(2) Die Baulasten sind in ein Verzeichnis einzutragen. Sie werden unbeschadet der Rechte
Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegen
den Rechtsnachfolger.

(3) In das Baulastenverzeichnis kbnnen auch eingetragen werden:

1. andere baurechtliche Verpflichtungen des Grundstiickseigentiimers zu einem sein
Grundsttick betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen, soweit ein offentliches
Interesse an der Eintragung besteht,

2. Befristungen, Widerrufsvorbehalte, Auflagen und Bedingungen.

(4) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauordnungsbeharde unter. Der
Verzicht ist zu erklaren, wenn ein 6ffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht.
Vor dem Verzicht sollen der Verpflichtete und die durch die Baulast Begtinstigten angehort
werden.

(5) Der Verzicht wird mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam. Von der
Eintragung soll den Beteiligten Mitteilung gemacht werden.

(6) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauordnungsbehérde gefuhrt. Wer ein
berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder
sich Abschriften erteilen lassen.

Teil 6
Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
Ordnungswidrigkeiten,
Ubergangs-und SchluBvorschriften

§ 86
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

(1) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird ermachtigt, zur Verwirklichung
der in § 3 bezeichneten allgemeinen Anforderungen durch Rechtsverordnung Vorschriften
zu erlassen uber

1. die nahere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in den 88 4 bis 51, insbesondere
Uber Feuerungsanlagen (8§ 41),

2. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art
oder Nutzung der baulichen Anlagen fur Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb
und Benutzung ergeben (88 52, 53), sowie Uber die Anwendung solcher
Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen dieser Art,
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3. eine von Zeit zu Zeit zu wiederholende Nachprifung von Anlagen, die zur Verhitung
erheblicher Gefahren oder Nachteile standig ordnungsgemal’ unterhalten werden
mussen, und die Erstreckung dieser Nachprifungspflicht auf bestehende Anlagen,

4. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher
Anlagen, wie Buhnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten,

5. den Nachweis der Befahigung der in Nummer 4 genannten Personen.

Wegen der technischen Anforderungen kann auf Bekanntmachungen besonderer
sachverstandiger Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen werden.

(2) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird ermachtigt, zu baurechtlichen
Verfahren durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tiber

1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen,

2. die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen,

3. soweit erforderlich, das Verfahren im einzelnen,

4. die Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 62.

Er kann dabei fur verschiedeneArten von.Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen
und Verfahren festlegen.

(3) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung vorzuschreiben, daf? die am Bau Beteiligten (88 54 bis 58) zum
Nachweis der ordnungsgemafen Bauausfiihrung Bescheinigungen, Bestatigungen oder
Nachweise des Entwurfsverfassers, der Unternehmer, des Bauleiters, von
Sachverstandigen oder Behorden Uber die Einhaltung bauordnungsrechtlicher
Anforderungen vorzulegen haben.

(4) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird ermachtigt, zur Vereinfachung,
Erleichterung oder Beschleunigung baurechtlicher Verfahren oder zur Entlastung der
Bauordnungsbehdrden durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen tber

1. die Heranziehung von Sachverstandigen oder sachverstandigen Stellen nach

a) 861 Abs. 2 oder deren Einsatz durch und fiir Betreiber baulicher Anlagen
aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen,
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b) §71Abs. 6,

2. die Ubertragung von Prifaufgaben der Bauordnungsbehorde im Rahmen des
bauaufsichtlichen Verfahrens einschliel3lich der Bautiberwachung und
Bauzustandsbesichtigung auf Sachverstandige oder sachverstandige Stellen.

Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann dabei nach MalRgabe des
Absatzes 5 bestimmte Voraussetzungen festlegen, die die Sachverstandigen oder
sachverstandigen Stellen zu erfullen haben; er mul3 dieses in den Fallen des Satzes 1 Nr.
1 Buchstabe b und Nr. 2 tun.

(5) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa kann durch Rechtsverordnung fir
Sachversténdige oder sachverstandige Stellen, die nach diesem Gesetz oder nach
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes tatig werden,

1. die Fachbereiche bestimmen, in denen die Sachverstandigen tatig werden,

2. die Anforderungen an die Sachverstandigen oder sachverstandigen Stellen
insbesondere in Bezug auf deren Ausbildung, Fachkenntnisse, Berufserfahrung,
personliche Zuverlassigkeit, Alter sowie Fort-'und Weiterbildung und eine
ausreichende Haftpflichtversicherung bestimmen,

3. eine besondere Anerkennung vorschreiben,

4. die Zustandigkeit, das Verfahrenund die Voraussetzungen fur die Anerkennung, ihren
Widerruf, ihre Ricknahme und. ihr'Erldschen bestimmen sowie

5. die Uberwachung und die Vergitung der Sachverstandigen oder sachverstandigen
Stellen regeln.

(6) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften fur eine Zusatzqualifikation der nach § 70 Abs. 4
bauvorlageberechtigten Personen zu erlassen, um sicherzustellen, daf3 ausreichende
Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich der 6ffentlich-rechtlichen Anforderungen
vorhanden sind die fir Vorhaben nach § 70 Abs. 4 gelten. Dabei kann insbesondere
geregelt werden:

1. die Notwendigkeit einer staatlichen Anerkennung, die die erfolgreiche Ablegung einer
Prifung voraussetzt,

2. die Voraussetzungen, die Inhalte und das Verfahren fir diese Prifung,
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3. das Verfahren sowie die Voraussetzungen der Anerkennung, ihren Widerruf, ihre
Rucknahme und ihr Erléschen,

4. Weiter- und Fortbildungserfordernisse sowie
5. die MalBnahmen bei Pflichtverletzungen.

(7) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung die Entscheidung tber

1. die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen (8 28 Abs. 1
und 3),

2. die Erteilung von Typengenehmigungen (8 77),
3. die Erteilung von Ausfuhrungsgenehmigungen furnFliegende Bauten (8 78)

auf andere als die in diesen Vorschriften aufgeftinrten-Behtrden oder Stellen zu
Ubertragen. Die Entscheidung kann auch auf eine als juristische Person des o6ffentlichen
Rechts oder als Behdrde oder unselbstandige Anstalt eines anderen Landes eingerichtete
Stelle Ubertragen werden, an deren Willensbhildung die Freie Hansestadt Bremen durch
den Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa mitwirkt.

(8) Der Senator fur Umwelt, BauyVerkehr.und Europa kann durch Rechtsverordnung

1. das Ubereinstimmungszeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusatzliche
Angaben verlangen,

2. das Anerkennungsverfahren nach 8§ 28 Abs. 1, die Voraussetzungen fur die
Anerkennung, ihrenWiderruf und ihr Erléschen regeln, insbesondere auch
Altersgrenzen festlegen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung fordern.

(9) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa wird erméchtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dal3 die Anforderungen der aufgrund des 8§ 11 des
Geratesicherheitsgesetzes und des § 13 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 13.
Dezember 1935 (RGBI. | S. 1451), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. Dezember 1977
(BGBI. I S. 2750), erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend fur Anlagen gelten, die
weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich
auch keine Arbeitnehmer beschaftigt werden. Er kann auch die Verfahrensvorschriften
dieser Verordnungen fur anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie
Zustandigkeiten und Gebuhren regeln. Dabei kann er auch vorschreiben, dal3 danach zu
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erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 79
einschliellich der zugehoérigen Ausnahmen und Befreiungen einschliel3en sowie dal3 § 12
Abs. 2 des Geréatesicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.

(10) Der Senator fur Umwelt, Bau, Verkehr und Europa erlaft die zur Durchfliihrung dieses
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

) § 87
Ortliche Bauvorschriften

(1) Die Gemeinden kénnen durch Ortsgesetz Bauvorschriften erlassen tber

1.

die aul3ere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen und Automaten
zur Durchfuihrung baugestalterischer Absichten in bestimmten, genau abgegrenzten
bebauten oder unbebauten Teilen des Gemeindegebietes; dabei kénnen sich die
Vorschriften Gber Werbeanlagen auch auf deren Art, (Grofl3e und Anbringungsort
erstrecken;

besondere Anforderungen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen und Automaten zum
Schutz bestimmter Bauten, Stral3en und Platze oder Ortsteile von geschichtlicher,
kiinstlerischer oder stadtebaulicher Bedeutung sowie von Bau- und Naturdenkmalen;
dabei kdnnen nach den 6értlichen Gegebenheiten insbesondere bestimmte Arten von
Werbeanlagen und Automaten ausgeschlossen, auf Teile baulicher Anlagen und auf
bestimmte Farben beschrénkt sowie als genehmigungspflichtig bestimmt werden,

die GroRRe, Beschaffenheit und.lage von Kinderspielplatzen sowie ihre
Mindestausstattung mit Spielgeraten,

die Gestaltung der Gemeinschaftsanlagen, der Lagerplatze, der Stellplatze fur
Kraftfahrzeuge, der Stellplatze fur bewegliche Abfall- und Wertstoffbehélter sowie
uber die Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Hohe von Abgrenzungen oder
Einfriedigungen; hierzu konnen auch Anforderungen an die Bepflanzung gestellt oder
die Verwendung von Pflanzen, insbesondere Hecken, als Einfriedigung verlangt
werden,

die Begrindung von baulichen Anlagen sowie Uber die Gestaltung der Freiflachen
von Baugrundstiicken; dabei kann die Bepflanzung der Freiflachen mit Baumen und
Strauchern geregelt oder allgemein oder fir bestimmte Bereiche, wie Vorgarten, eine
gartnerische Anlegung und Unterhaltung verlangt werden,
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andere als die in 8 6 Abs. 4, 5 und 11 vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsflachen
in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes, insbesondere zur Wahrung der
bauhistorischen Bedeutung oder der sonstigen erhaltenswerten Eigenart dieser
Gemeindeteile,

7. die Entwasserung der Grundsticke und den Anschluld der Entwasserungsanlagen
der Grundstticke an die 6ffentlichen Abwasseranlagen sowie uber die Anwendung
solcher Vorschriften auf bestehende bauliche Anlagen,

8. die Hohe des Abldsungsbetrages fiir Stellplatze nach § 49 Abs. 8,

9. die Untersagung oder Einschrédnkung von Stellplatzen in abgegrenzten Teilen des
Gemeindegebietes nach § 49 Abs. 5,

10. die Verpflichtung, in der Gemeinde oder in Teilen davon flr bestehende bauliche
Anlagen Fahrradabstellplatze herzustellen und bereit zu halten; sie kénnen dabei
auch die erforderliche Grof3e, die Lage und die Ausstattung dieser Abstellplatze
festlegen,

11. die Verpflichtung, im Gemeindegebiet@der in Tellen davon bei bestehenden
baulichen Anlagen Kinderspielplatze'nach § 8 herzustellen und zu unterhalten,

12. das Verbot und die Stillegung von Abfall- und Wertstoffschachten in bestehenden
baulichen Anlagen in der/Gemeinde oder in Teilen davon,

13. die Verpflichtung, im Gemeindegebiet oder in Teilen davon Anlagen zum Sammelin,
Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum Verwenden von
Brauchwasser herzustellen, um die Abwasseranlagen zu entlasten,
Uberschwemmungsgefahren zu vermeiden und den Wasserhaushalt zu schonen,
soweit gesundheitliche oder wasserwirtschaftliche Belange nicht beeintrachtigt
werden.

(2) Anforderungen in Ortsgesetzen nach Absatz 1 kdnnen auch durch zeichnerische
Darstellung gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch ersetzt werden, dal3 dieser
Teil der ortlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist
in den ortlichen Bauvorschriften hinzuweisen.

(3) Ortliche Bauvorschriften kdnnen auch als Festsetzungen in einen Bebauungsplan oder
in eine sonstige Satzung aufgenommen werden, die Festsetzungen nach § 9 des
Baugesetzbuches enthalten darf. In diesem Fall gelten die Vorschriften des
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Baugesetzbuches Uber das Aufstellungsverfahren einschlief3lich der Vorschriften tGber die
Folgen von Verfahrensméangeln entsprechend.

§ 88
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

einer nach § 86 erlassenen Rechtsverordnung oder einem nach § 87 erlassenen
Ortsgesetz zuwiderhandelt, sofern die Rechtsverordnung oder das Ortsgesetz fur
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bul3geldvorschrift verweist,

einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauordnungshehorde zuwiderhandelt,
die aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer nach.diesem Gesetz zulassigen
Rechtsverordnung oder eines Ortsgesetzes erlassen worden ist, sofern die
Anordnung auf die Bul3geldvorschrift verweist,

ohne die erforderliche Genehmigung (8 64 Abs. 1, § 75), ohne die erforderliche
Ausnahme oder Befreiung (8 65 Abs. 6 Satz'2 und-3.sowie 8 67 Abs. 2 Nr. 2) oder
abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, andert, abbricht, nutzt oder einer mit
der Genehmigung verbundenen Auflage nicht nachkommt,

ohne die erforderliche Anzeige, var.Ablauf.der Fristen des 8 66 Abs. 5 Satz 2 und 3
oder abweichend von den eingereichten Bauvorlagen oder Erklarungen nach § 66
Abs. 4 Satz 2 bauliche Anlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren oder im
vereinfachten Genehmigungsverfahren (8 66 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit 8 67
Abs. 3) errichtet, andert,.abbricht'oder nutzt,

als Entwurfsverfasser, Sachverstandiger oder Bauherr eine unrichtige Erklarung nach
8§ 66 Abs. 4 Satz 2 abgibt,

unter Verstol3 gegen die Anforderungen des § 66 Abs. 8 (Genehmigungsfreistellungs-
und vereinfachtes Genehmigungsverfahren) oder entgegen § 68 Abs. 3 Satz 3

(Genehmigungsverfahren) eine bauliche Anlage errichtet, &ndert, abbricht oder nutzt,

Fliegende Bauten ohne Ausfiihrungsgenehmigung (8 78 Abs. 2) aufstellt und in
Gebrauch nimmt oder ohne Anzeige und Abnahme (8 78 Abs. 6) in Gebrauch nimmt,

entgegen der Vorschrift des § 84 Abs. 5 Bauarbeiten beginnt oder entgegen der
Vorschrift des 8 84 Abs. 6 bauliche Anlagen benutzt,
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9. die nach § 74 Abs. 8 vorgeschriebene Anzeige nicht oder nicht fristgerecht erstattet,

10. Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen kennzeichnet, ohne daR dafir die
Voraussetzungen nach 8§ 25 Abs. 4 vorliegen,

11. Bauprodukte entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 ohne das Ubereinstimmungszeichen
verwendet,

12. Bauarten nach § 24 ohne die erforderliche allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder Zustimmung im Einzelfall anwendet,

13. als Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer oder Bauleiter der Vorschrift des 8§ 55
Abs. 1, 3, 6 oder 8, § 56 Abs. 1 Satz 2, § 57 Abs. 1 oder des 858 Abs. 1
zuwiderhandelt,

14. bei der Errichtung und dem Betrieb einer Baustelle der Vorschrift des 8§ 14 Abs. 3
zuwiderhandelt,

15. als Entwurfsverfasser Bauvorlagen unterzeichnet, ohne nach § 70 hierzu berechtigt
zu sein,

16. bei Herstellung, Anderung oder Instandhaltung von baulichen Anlagen und anderen
Anlagen und Einrichtungen den Vorschriften tber die barrierefreie und
behindertengerechte bauliche Gestaltung nach § 38 Abs. 7 und 8, § 47 Abs. 6 und 8
53 sowie den erganzend als:Technische Baubestimmungen eingefuhrten technischen
Regeln zuwiderhandelt,

17. entgegen der Vorsehrift des 8 11 Abs. 1 Grundstlcke teilt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen unrichtige Angaben macht
oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach dem Gesetz vorgesehenen
Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern oder eine Genehmigungsfreistellung nach
8§ 66 zu erwirken.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 50000 Euro geahndet werden.

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 10 bis 12 begangen worden, so kdnnen
Gegenstande, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden. § 23 des
Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
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(5) Sachlich zustandige Verwaltungsbehoérde fir die Verfolgung und Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 8 bis 10 der Senator fur Umwelt,
Bau, Verkehr und Europa, in den Gbrigen Fallen in der Stadtgemeinde Bremen die
Bauordnungsbehérde, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat.

§89
Anwendung auf bestehende bauliche Anlagen

(1) Werden in diesem Gesetz oder in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften andere Anforderungen als nach dem bisherigen Recht gestellt, so kann
verlangt werden, dal3 rechtmaRig bestehende oder nach genehmigten Bauvorlagen bereits
im Bau befindliche Anlagen den neuen Vorschriften angepal3t werden, wenn dies wegen
der o6ffentlichen Sicherheit oder Gesundheit erforderlich ist.

(2) Bei wesentlichen Anderungen rechtmaRig bestehenderAnlagen kann gefordert
werden, dal3 auch die nicht unmittelbar berthrten Teile der baulichen Anlage mit diesem
Gesetz oder mit den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang
gebracht werden, wenn die Teile der baulichen Anlage, die.diesen Vorschriften nicht mehr
entsprechen, mit den zu andernden Teilen in einem konstruktiven oder funktionellen
Zusammenhang stehen und durch diese Forderung keine unzumutbaren Mehrkosten
entstehen.

i 8§90
Ubergangsvorschriften

(1) Auf die vor dem Inkrafttreten'dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind die
materiellen Vorschriften dieses Gesetzes nur insoweit anzuwenden, als sie fur den
Antragsteller eine guinstigere Regelung enthalten als das zur Zeit der Antragstellung
geltende Recht.

(2) Die vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Anderung der Bremischen
Landesbauordnung vom 8. April 2003 eingeleiteten Verfahren sind nach den bisherigen
Vorschriften weiterzufiihren; die materiellen Vorschriften dieses Gesetzes sind nur insoweit
anzuwenden, als sie fur den Antragsteller eine gunstigere Regelung enthalten als das
bisherige Recht.

(3) Die fur nicht geregelte Bauprodukte nach bisherigem Recht erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen und Priifzeichen gelten als allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen nach § 21.

(4) Personen, Stellen, Uberwachungsgemeinschaften oder Behorden, die bisher zu
Prifstellen bestimmt oder als Uberwachungsstellen anerkannt waren, gelten fiir ihren
bisherigen Aufgabenbereich weiterhin als Priif- oder Uberwachungsstellen nach § 28 Abs.
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1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4. Prufstellen nach Satz 1 gelten bis zum 31. Dezember 1996 auch
als Prifstellen nach 8§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. Personen, Stellen,
Uberwachungsgemeinschaften oder Behorden, die nach bisherigem Recht fiir die
Fremdiuberwachung anerkannt waren, gelten fur ihren bisherigen Aufgabenbereich bis
zum 31. Dezember 1996 auch als anerkannte Zertifizierungsstellen nach 8 28 Abs. 1 Satz
1 Nr. 3.

(5) Uberwachungszeichen, mit denen Bauprodukte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
gekennzeichnet wurden, gelten als Ubereinstimmungszeichen nach § 25 Abs. 4.

(6) Priifzeichen und Uberwachungszeichen aus anderen Landern, in denen die
Prifzeichen- und Uberwachungspflichten nach bisherigem Recht noch bestehen, gelten
als Ubereinstimmungszeichen nach § 25 Abs. 4.

(7) Ubereinstimmungszeichen nach § 25 Abs. 4 gelten fiir Bauprodukte, fiir die nach
bisherigem Recht ein Priufzeichen oder der Nachweis der'Uberwachung erforderlich
waren, als Prifzeichen und Uberwachungszeichen nagch bisherigem Recht, solange in
anderen Landern die Priifzeichen- und Uberwachungspflicht nach bisherigem Recht
besteht.

(8) Bauprodukte, die nach bisherigem Recht weder prufzeichen- noch
uberwachungspflichtig waren, bedurfen bis zum 30. Juni 1996 keines
Ubereinstimmungsnachweises nach § 25 Absu.1.

(9) Wer bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes als Ingenieur im Sinne des § 90 Abs. 2 Nr. 2
oder als Beamter im Sinne des § 90 Abs. 3 Nr. 3 der bisherigen Bremischen
Landesbauordnung bauvorlageberechtigt war, gilt noch fur ein Jahr nach MalRgabe des
bisherigen Rechts auch dann als bauvorlageberechtigt, wenn er die Voraussetzungen
nach § 70 nicht erfullt.

§91
Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden

1. die Bremische Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Marz 1983 (Brem.GBI. S. 89 - 2130-d-1), geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
12. Juni 1990 (Brem.GBI. S. 147),

2. die Baudurchfuhrungsverordnung vom 31. Marz 1983 (Brem.GBI. S. 117 - 2130-d-3),

3. die Freistellungs- und Vereinfachungsverordnung vom 31. Marz 1983 (Brem.GBI. S.
123 - 2130-d-16),
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4. die Uberwachungsverordnung vom 13. August 1987 (Brem.GBI. S. 233 - 2130-d-19),

5. die Verordnung lber die Ubertragung bauaufsichtlicher Entscheidungsbefugnisse auf
das Institut fur Bautechnik in Berlin vom 7. Juni 1973 (Brem.GBI. S. 167).

§ 92
AuBer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 aul3er Kratft.
Anhang

(zu § 65)

Verfahrensfreie Vorhaben

1. Gebaude

1.1 Geb&aude ohne Aufenthaltsraume, Toiletten.und-Feuerstatten, bis 30 m?3 Brutto-

Rauminhalt, im AufRenbereich bis 6 m3, mit Ausnahme von Garagen, Verkaufs-
und Ausstellungsstanden,

1.2 eine Doppel- oder zwei Einzelgaragen je Baugrundsttick, die keine notwendigen
Stellplatze enthalten, auf durch'Bebauungsplan als Uberbaubar festgesetzten
Grundstuicksflachen errichtet werden und, soweit sie ohne Abstandsflache
gegeniiber Nachbargrenzen errichtet werden, nach § 6 Abs. 13 und § 9 Il der
Staffelbauordnung zulassig sind, sowie deren notwendige Zufahrten und
Fahrgassen,

1.3 Gebaude bis’70 m? Grundflache und 4 m Hohe, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und nur zum voriibergehenden Schutz von
Tieren oder zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen bestimmt sind und keine
Feuerstatten haben,

1.4 Gewichshauser bis 15 m3 Brutto-Rauminhalt, im AufRenbereich nur als
Nebenanlage eines hdchstens 50 m entfernten Gebaudes mit
Aufenthaltsraumen,

1.5 Gewdachshauser bis 4 m Hohe, die einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen,

1.6 Wochenendhauser auf genehmigten Wochenendplatzen,
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1.7

1.8

1.9

Fahrgastunterstande, die dem offentlichen Personenverkehr oder dem
Schulertransport dienen,

Schutzhutten fur Wanderer, wenn die Hutten jedermann zuganglich sind und
keine Aufenthaltsraume haben,

Gartenlauben in Dauerkleingarten oder Kleingarten im Sinne des
Bundeskleingartengesetzes, soweit sie

a) unter Anrechnung des Uberdachten Freisitzes sowie eventuell vorhandener

Nebengebaude das zulassige Mal3 von 24 m? Grundflache nicht
Uberschreiten,

b) gegenlber den Grenzen benachbarter Parzellen eine Abstandsflache mit
einer Tiefe von mindestens 2,50 m einhalten,

¢) eine maximale Firsthéhe von 3,50 m und eine Traufhéhe von 2,50 m nicht
uberschreiten und

d) ohne Unterkellerung, Wasseranschluss und Entwasserungseinrichtungen
errichtet werden."

Feuerungs- und andere Energieerzeugungsanlagen

2.1

2.2

2.3

24

Feuerstatten einschliellich Verbindungsstiicke,

Schornsteine in und an vorhandenen Gebauden,

Warmepumpen,

Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- oder
AulRenwandflachen von Gebauden, die keine geschitzten Kulturdenkmaler sind,

nicht in deren Umgebung liegen und nicht von 6rtlichen Bauvorschriften nach 8
87 Abs. 1 Nr. 1 und 2 erfal3t werden.

Leitungen und Anlagen fur Luftung, Wasser- und Energieversorgung,
Abwasserbeseitigung und Fernmeldewesen

3.1
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Laftungsleitungen, Leitungen von Klimaanlagen und Warmluftheizungen,
Installationsschéachte und -kanale, die nicht durch feuerbestandige Decken oder
wande oder durch Brandwande gefiihrt werden,

3.2 Leitungen fur Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Gas, Elektrizitat oder
Warme,

3.3 Einrichtungsgegenstande, Armaturen und Geréate der
Grundsticksentwasserungsanlagen einschlief3lich der Sanitérinstallationen,

3.4 Brunnen,

3.5 Wasser- und Warmwasserversorgungsanlagen in Gebauden,

3.6 Abwasserbehandlungsanlagen fur hochstens(taglich.8 m? hausliches
Schmutzwasser,

3.7 Anlagen zur Verteilung von Warme<bei Warmwasser- und
Niederdruckdampfheizungen,

3.8 bauliche Anlagen, die ausschlieBlich dem Fernmeldewesen, der offentlichen
Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Ol, Warme und Wasser oder der
Wasserwirtschaft dienen, wie Transformatoren-, Schalt-, Regler- oder
Pumpstationen, bis 20 m2 Grundflache und 4 m Hohe.

Masten, Antennen und ahnliche bauliche Anlagen

4.1 Masten und Unterstutzungen fur Freileitungen zur Versorgung mit elektrischer
Energie und fur Fernsprechleitungen,

4.2 Antennen, auch mit Reflektorschalen mit einem Durchmesser bis 1,20 m,

einschlief3lich der Masten bis zu einer Hohe von 10 m und zugehdriger

Versorgungseinheiten mit einem Rauminhalt bis zu 10 m? sowie, soweit sie auf
oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit
verbundene Anderung der Nutzung oder der 4uReren Gestalt der Anlage,

4.3 ortsveranderliche Antennentrager, die nur vortiibergehend aufgestellt werden,

4.4 Sirenen und deren Masten,
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4.5 Signalhochbauten der Landesvermessung,

4.6 Unterstutzungen von Seilbahnen, die der Lastenbefdrderung dienen und nicht
Uber offentliche Verkehrsflachen fiihren,

4.7 Fahnenmasten,

4.8 Blitzschutzanlagen.

Behalter, Wasserbecken

5.1 Behalter fur verfliissigte Gase bis 0,30 m3 Behalterinhalt,

5.2 Behalter fur nicht verfliissigte Gase bis 6 m3 Behalterinhalt,

5.3 Garfutterbehélter bis 6 m Hohe,

5.4 Behalter zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe, ausgenommen Jauche und
Giille, bis 1 m? Behalterinhalt, in Gebauden,oder im Erdreich auch mit mehr als
1 m3 Behalterinhalt, einschlieRlich Rohrleitungen, Auffangraume und

Auffangvorrichtungen sowie die zugehorigen Betriebs- und
Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen,

5.5 sonstige drucklose Behalterbis 50 m? Behalterinhalt und bis 3 m Hohe,
ausgenommen fur Jauche und Giille,

5.6 Wasserbecken his,100 m® Beckeninhalt, im AuBenbereich nur als Nebenanlage
eines hdchstens 50 m entfernten Gebaudes mit Aufenthaltsraumen.

Einfriedigungen, Stitzmauern, Bricken, Durchlasse

6.1 Einfriedigungen bis 2 m Hohe, im AulRenbereich nur als Nebenanlage eines
hdchstens 50 m entfernten Gebaudes mit Aufenthaltsrdumen,

6.2 offene Einfriedigungen ohne Sockel fur Grundstiicke, die einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen,

6.3 Stlutzmauern bis 2 m Hohe, aulRer im AufRenbereich,
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6.4 Bricken und Durchldsse bis 5 m lichte Weite.

Bauliche Anlagen auf Camping- und Wochenendplatzen

7.1 Wohnwagen, Zelte und bauliche Nebenanlagen, die keine Gebaude sind, auf
genehmigten Campingplatzen,

7.2 bauliche Nebenanlagen, die keine Gebaude sind, auf genehmigten
Wochenendplatzen.

Bauliche Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung

8.1 Bauliche Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der
zweckentsprechenden Einrichtung von Géarten und Griinflachen dienen, wie
Banke, Sitzgruppen oder Pergolen, ausgenommen Geb&ude und
Einfriedigungen,

8.2 bauliche Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Sport- und
Kinderspielplatzen dienen, wie Tore fur Ballspiele, Schaukeln und Klettergeriste,

ausgenommen Gebaude, Tribunen, Flutlichtanlagen und Ballfangzaune,

8.3 bauliche Anlagen ohne Aufenthaltsraume auf genehmigten
Abenteuerspielplatzen,

8.4 \Vorrichtungen zum Teppichklopfen und Waschetrocknen,

8.5 Sprungschanzensowie Sprungtirme und Rutschbahnen in genehmigten
Freibadern jeweils bis 10 m Hohe,

8.6 Iluftgetragene Schwimmbeckeniberdachungen bis 100 m2 Grundflache, aul3er
im AulRenbereich.

Werbeanlagen, Warenautomaten, Hinweisschilder, auf3er im Aul3enbereich
9.1 Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis 0,5 mz2,
9.2 vorubergehend angebrachte oder aufgestellte Werbeanlagen an der Statte der

Leistung, wenn die Anlagen nicht fest mit dem Boden oder anderen baulichen
Anlagen verbunden sind,
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10.

11.

9.3 Werbeanlagen fiir zeitlich begrenzte Veranstaltungen,

9.4 Werbeanlagen fir zeitlich begrenzte politische Werbung,

9.5 Werbeanlagen, die genehmigte Anlagen unveréndert ersetzen,
9.6 vorribergehende Werbeanlagen auf Baustellen,

9.7 Werbeanlagen, die baulicher Bestandteil von Fahrgastunterstanden nach
Nummer 1.7 sind,

9.8 Waren- und Leistungsautomaten.

Vorubergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

10.1 Gerliste, die der Regelausfihrung entsprechen,

10.2 eingeschossige Traggeriste bis zu einer Gertsthéhe von 5 m,

10.3 Baustelleneinrichtungen einschlieBlich der Lagerhallen, Schutzhallen und
Unterkunfte,

10.4 voriubergehend genutzte, unbefestigte Lagerplatze fur landwirtschaftliche und
erwerbsgartnerische Erzeugnisse,

10.5 Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der
Unfallhilfe dienen'und nur voribergehend aufgestellt werden,

10.6 bauliche Anlagen, die zu Stral3enfesten und &hnlichen Veranstaltungen nur
voribergehend errichtet werden und die keine Fliegenden Bauten sind,

10.7 bauliche Anlagen, die fur hochstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und
Ausstellungsgelande errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten.

Tragende und nichttragende Bauteile

11.1 Tragende oder aussteifende Bauteile innerhalb von Gebauden, wenn die
Anderung geringfiigig ist und die Standsicherheit nicht beriihrt,
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11.2 Wande und Decken, die weder tragend noch aussteifend sind und an die keine
Brandschutzanforderungen gestellt werden, in fertiggestellten Gebauden,

11.3 Treppen und Lifte fir behinderte Menschen,

11.4 der Ausbau von Raumen zu Wohnzwecken in fertiggestellten Wohngebauden
mit - auch nach erfolgtem Ausbau - nicht mehr als zwei Wohnungen, wenn die
FuRbdden dieser RAume nicht héher als 7 m tUber der Gelandeoberflache liegen,
aul3er im Aul3enbereich,

11.5 vor die AuBenwand eines Gebaudes vortretende eingeschossige Gebaudeteile
ohne Feuerstatten:

a) Eingangsvorbauten (Windfange, Eingangsilberdachungen) bis zu 1,50 m
Tiefe und 2 m Breite, die, soweit sie auf Morgartengrund hergestellt werden,
nicht tiefer als 1/3 der Vorgartentiefe und nicht breiter als 1/3 der
Gebaudebreite sind,

b) Uberwiegend verglaste, nur zum voribergehenden Aufenthalt bestimmte
Vorbauten (Veranden, Wintergarten) bis zu einer Tiefe von 2,50 m, auf
durch Bebauungsplan als tiberbaubar festgesetzten Grundstuicksflachen
bis zu einer Tiefe von 3:m; dies gilt nicht auf Vorgartengrund,

c) Terrassenuberdachungen bis zu einer Tiefe von 3 m,

11.6 Balkonverglasungensowie Balkontberdachungen bis zu einer Tiefe von 3 m,

11.7 Dacher von fertiggestellten Wohngebauden einschlie3lich der Dachkonstruktion
ohne Anderung der bisherigen Abmessungen sowie Dachflachenfenster,

11.8 Offnungen fur Fenster und Tiren in fertiggestellten Wohngebauden und in
fertiggestellten Wohnungen,

11.9 Fenster und Turen innerhalb vorhandener Offnungen und Offnungen nach
Nummer 11.7,

11.10 AuRenwandverkleidungen, Verblendungen und Verputz fertiggestellter
baulicher Anlagen, die kein sichtbares Holzfachwerk haben,

Seite 97 von 98



12.

Die Nummern 11.4 bis 11.10 gelten nicht bei Gebauden, die geschitzte
Kulturdenkmaler sind oder in deren Umgebung liegen.

Sonstige bauliche Anlagen und Teile baulicher Anlagen

12.1 selbstandige Aufschittungen und Abgrabungen auf3erhalb des
Kronentraufbereichs geschitzter Baume bis 3 m Hohe oder Tiefe, im
Aul3enbereich nur, wenn die Aufschittungen und Abgrabungen nicht mehr als
300 m? Flache haben,

12.2 - aufgehoben -

12.3 Denkmale und Kunstobjekte bis 4 m Hohe sowie Grabdenkmale auf Friedhofen,

12.4 nicht notwendige Stellplatze bis 50 m? Nutzflache je Baugrundsttick auf einer
durch Bebauungsplan als Uberbaubar festgesetzten Grundstiicksflache sowie
deren notwendige Zufahrten und Fahrgassen,

12.5 private Wege auf und zu Baugrundstiucken sowie Lager-, Abstell- und
Ausstellungsplatze bis 300 m? Flache in festgesetzten Gewerbe- und
Industriegebieten,

12.6 Fahrradabstellanlagen, die keine notwendigen Fahrradabstellplatze enthalten,

12.7 Fahrzeugwaagen,

12.8 freistehende Regale bis zu einer Hohe von 12 m in festgesetzten
Gewerbegebieten,

12.9 Anschluf3bahnen,
12.10 bewegliche Sonnendacher (Markisen), die keine Werbetrager sind,
12.11 Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,

12.12 die Teilung von Grundsticken in Kleingartengebieten.
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